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Om GruvRIDAS 2021:

GruvRIDAS 2021, Gruvbranschens riktlinjer for dammsakerhet, ar en uppdaterad
vagledning for anstallda vid gruv- och mineralféretag, konsultféretag och myndig-
heter. GruvRIDAS 2021 baseras pa GruvRIDAS 2012, RIDAS - Energiforetagens
riktlinjer for dammsakerhet (2019), GISTM, Global Industry Standard on Tailings
Management (2020) samt Férordning (2013:319) om utvinningsavfall.
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Svemin ar branschorganisationen fér gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Vi representerar cirka 50
féretag med drygt 13 000 anstallda inom produktion, prospektering och teknik. Vart uppdrag ar att ge medlemsfore-
tagen basta mojliga konkurrensférutsattningar. Med kunskap, erfarenhet och langsiktigt engagemang, paverkar och
utvecklar vi férutsattningarna foér att det svenska gruv- och mineralklustret ska fortsatta vara i varldsklass. Svemin
utvecklar branschgemensamma riktlinjer och vagledningar och medverkar till att forskning och teknikutveckling
inom prioriterade omraden kommer till stand. Vi bevakar ocksa branschens intressen i samband med utvecklingen
av policys och lagar i Sverige och inom EU.
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Forord

GruvRIDAS 2021 - ett stod
i arbetet med dammsakerhet

dkerhet dr gruvbranschens mest centrala fraga. Alla delar av verksamheten ska
bedrivas sa att ménniskor och natur ska kunna vara trygga i férvissningen att :
bista tillgéingliga teknik anvéinds. Det dr sirskilt viktigt eftersom gruv- och mineral-

branschen ir en av de niringar som behéver ta ny mark i ansprak for att kunna Manniskor
utvecklas. Vi kan inte heller vélja vilken mark, utan en gruva kan bara lokaliseras dér - och natur
malmen finns. ska kunna
Decennier av intensivt innovationsarbete utvecklar stindigt férfinade brytnings-
och forddlingsmetoder samt mojligheter till aterprocessering av avfallet for att i .Va.ra trygga
slutindan minimera méngden avfall och restprodukter. Trots detta genererar bade 1 fOIVlSSHlng'
brytning och anrikningsprocesser stora méngder material som behéver deponeras pa - en att basta
ett sikert sitt under lang tid. Av den anledningen har branschen linge arbetat med till gangh ga
fragor om hur detta avfall ska tas omhand pa ett sékert sétt och forskning bedrivs kon- teknik
tinuerligt inom omradet. GruvRIDAS, Gruvbranschens riktlinjer f6r dammsiékerhet, ..
anvands.

ar det dokument som ger konkret vigledning kring hur arbetet ska bedrivas.
Efterspelet till de senaste arens storre gruvdammshaverier i framfér allt Kanada
och Brasilien har resulterat i en helt ny global standard* for siker hantering av gruv-
dammsanléiggningar. Den nya globala standarden 4r bindande for samtliga medlem-
mar i ICMM pa samma sétt som GruvRIDAS giller for alla Svemins medlemsforetag.

s vemin gav ut den forsta versionen av GruvRIDAS i mars 2007. Sedan den senaste
versionen av GruvRIDAS publicerades 2012 har tva nya férordningar antagits av
Sveriges riksdag. Arbetet med den hér nya versionen av GruvRIDAS har utgatt fran

Energiforetagens RIDAS version fran 2019 med anpassningar mot Férordningen om

utvinningsavfall samt de krav som foljer av den nya globala standarden.

Malséttningen dr att GruvRIDAS 2021 ska utgora ett praktiskt stod for aktiva inom
Svemins medlemsforetag, konsulter samt myndigheter att anvinda i det dagliga arbe-
tet med dammsékerhet.

P arallellt med lanseringen av GruvRIDAS 2021 fortsétter arbetet med att tolka de
nya dammsékerhetsrollerna som tillkommit genom den nya globala standarden
och hur de ska implementeras i féretagens dammsékerhetsorganisationer. Det gor
att arbetet med att utveckla GruvRIDAS kommer att fortsétta och Svemin ser att en
revidering av dokumentet sannolikt kommer att genomforas inom nagot ar.

/"((r |
/’{?/"’?ff%’ B

3 ’
*Global Industry Standard on Tailings Maria Suner
Management, GISTM, publicerades 2020. vd, Svemin

Stockholm september 2021.
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RIDAS 2019 ar
Energiféretagens
riktlinjer fé6r damm-
sakerhet. Bestar
sammanlagt av 14
stycken dokument.

1 Inledning

Gruvverksamhet styrs av lagar, forordningar, foreskrifter och riktlinjer. Aven samhillets
forvintningar och allménhetens acceptans paverkar hur verksamheten bedrivs. Det dr
av storsta vikt att sdkerhet! prioriteras.

For Svemin (Foreningen for gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) och
dess medlemsforetag 4r dammsikerhetsfragor viktiga. Svemin verkar fér god damm-
séikerhet hos medlemsféretagen genom att ge ut Svemins riktlinjer for dammsékerhet,
GruvRIDAS. Riktlinjerna utgor grunden for dammsékerhetsarbete enligt god praxis
for medlemsféretagen vad giiller arbetsmetoder och tekniklésningar och de kan dven
utgora stod for myndigheter.

Begreppet dammanliggning innefattar en eller flera dammar som tillsammans dim-
mer upp ett magasin och direkt anslutande magasin? Om minst ett magasin innehal-
ler utvinningsavfall benidmns det som en gruvdammanliggning i detta dokument. Hos
Svemins medlemsforetag kan det bade forekomma gruvdammanliggningar och damm-
anliggningar. For medlemsféretag som innehar dammanléggningar som inte magasi-
nerar utvinningsavfall kan RIDAS? nyttjas som alternativ till GruvRIDAS som st6d f6r
dammanléiggningens konstruktion samt planering av tillstandskontroll. Fortséttningsvis
i detta dokument nyttjas begreppet gruvdammanléiggning. For betongkonstruktioner
sa som vanligt férekommande i utskovskonstruktioner hénvisas medlemsforetagen att
ta std i gillande RIDAS huvuddokument med tillhérande tillimpningsvigledning for
betongdammar.

Ett avtal har upprittats mellan Svemin och Energiforetagen Sverige med innebérden
att Svemin ges rétten att ta fram en GruvRIDAS baserad pa RIDAS. Arbetet med att ta
fram denna version av GruvRIDAS savil som tidigare upplagor har bedrivits av Svemins
arbetsgrupp for dammsikerhet (AGDA), vilken bestar av medlemmar fran Svemins
medlemsforetag, med stéd av extern expertis.

Dammsikerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt med beaktande av erfarenheter, forsk-

1 Kursiverade ord finns beskrivna i tillampningsvagledning 1- RIDAS Terminologi
2 Konsekvensutredningar och dammsakerhetsklassificering, Svenska kraftnat, rev 2017-03-15, s. 21
3 RIDAS 2019 - Energiféretagens riktlinjer om dammsakerhet, Energiféretagen Sverige, rev 2020-05
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ning och teknikutveckling. Revideringen av RIDAS 2019 savil som av GruvRIDAS under

2020-21 utgér en omfattande omarbetning och uppdatering av huvuddokumentet och
tillimpningsvigledningarna med hénsyn till nya fé6rordningar* och relevanta standar-
der.

Denna version av GruvRIDAS baseras pa RIDAS 2019 men anpassningar har gjorts
med hénsyn till den lagstiftning som omfattar gruvdammanléiggningar samt den nya
globala standard for séikerhetsarbete kopplat till hantering av anrikningssand, Global
Industry Standard on Tailings Management, GISTM, som publicerades under 2020.

GruvRIDAS 2020 foljer till storsta del liknande upplidgg som RIDAS 2019. De storsta
skillnaderna mellan dokumenten ér:
GruvRIDAS behaller begreppet tillstandskontroll som motsvarighet till RIDAS un-
derhallsaktiviteter och bendmner kapitel 8 som Underhall och tillstdndskontroll.
Kravet pa upprittande av DTU-manual kvarstar fran tidigare versioner.
GruvRIDAS stéller krav pa ytterligare dokument i enlighet med f6rordningen
(2013:319) om utvinningsavfall samt GISTM.
GruvRIDAS/RIDAS behaller den Fordjupade Dammsékerhetsutvirderingen, FDU,
och dndrar intervallen till 5 ar f6r gruvdammanliggningar i damms#kerhetsklass A
och B samt vart 10:e ar for gruvdammanlédggningar i dammsikerhetsklass C.
Ett nytt krav i GruvRIDAS éir att medlemsforetag med dammanlédggningar i dammsé-
kerhetsklass A eller B infor och arbetar med en oberoende granskningspanel (Inde-
pendent Tailings Review Board, ITRB, i enlighet med GISTM).
Kapitel 9 Konstruktion och utformning har utékats med de konstruktionsprinciper
och fyllnadsdammar som é&r vanligt férekommande inom gruvbranschen.

Detta kapitel ger i de f6ljande avsnitten Svemins syn pa dammsikerhet samt beskriver
dammégarens ansvar enligt lagstiftning, ansvariga myndigheters roller samt riktlinjer-
nas tillimpning och struktur.

Svemins styrelse har beslutat att anta GruvRIDAS 2021 huvuddokument och att samt-

4 Forordning (2013:319) om utvinningsavfall samt forordning (2014:214) om dammsakerhet

Damm-
sakerhets-
arbetet
utvecklas
kontinu-
erligt med
beaktande
av erfaren-
heter, forsk-
ning och
teknik-
utveckling.
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- liga medlemsforetag i Svemins ska ha implementerat ett dammsikerhetsarbete i linje
med dessa riktlinjer innan utgangen av ar 2023 f6r samtliga gruvdammanléiggningar.
Som stod i detta arbete kommer Svemin 16pande att uppdatera och publicera de tillho-
¢ rande tillimpningsvigledningarna.

11. Dammsidikerhet

¢ Forutsittningarna for god dammsiikerhet 4r att dimensionera och bygga dammar med
rimliga sékerhetsmarginaler, driva och underhélla dessa pa ett siikert sitt samt halla en
. beredskap for att kunna hantera eventuellt uppkommande nédlégen.

En gruvdammanliggnings dammsékerhet dr beroende av den samlade funktionen av
ingaende dammar, de tekniska system, den organisation och de ménniskor som svarar
¢ for handhavandet av systemen. Dammsékerhet innefattar komplexa fragestillningar dir
systemsyn omfattande ménniska, teknik och organisation (MTO) samt informations-
hantering ir en viktig utgangspunkt.

En gruvdammanlédggnings livscykel kan férenklat delas in i olika faser; planering/de-
sign, konstruktion och drift samt efterbehandling. Efterbehandlingen kan i sin tur delas
initre faser; efterbehandlingsatgirder, aktiv 6vervakningsfas samt passiv évervaknings-
¢ fas. Efterbehandlingen syftar till att pa ett siikert, hallbart och ekologiskt sitt méjliggora
att omradet dir gruvdammanlédggningen &r lokaliserad kan 6verga till anvindning i
. annat syfte. I detta dokument hanteras frimst faserna innan efterbehandling, men det &r
- av stor vikt att alltid ta hinsyn till den kommande efterbehandlingen av gruvdamman-

¢ laggningen.
Planeringsfas
- Lokalisering Planering* och projek-
- Initial utformning tering med hansyn till
- Initial karakterisering utfall av drift, forand-
- Efterbehandlin ringar till foljd av gruv-
g verksamheten samt Kapacitethdjande och/
utokad kunskapsbas. eller dammsdakerhets-

hojande atgarder.
Drift- och
konstruktionsfas

&
} -

[

-

1o

-

' 4

Deponering och

Efterbehandlingsfas

Uppfoéljining och

A

utvardering. vattenhantering. - Efterbehandlingsatgarder
*| planeringsfasen ingar eventuellt - Aktiv dvervakningsfas
behov av nya miljotillstand. - Passiv O\/ervakmngsfas

Arbetet med dammsékerhet planeras utifran analys av risker i verksamheten och
utvirdering av sikerheten. Analysen baseras pa kunskap om och utvirdering av gruv-
dammanliggningens utformning, prestanda och tillstand samt potentiella konsekven-
sers omfattning i hindelse av haveri. Dammsikerhetsarbetets inriktning ér att bade
reducera sannolikheten for att dammhaveri intréffar och att reducera konsekvenser
dérav. Osikerheter foreligger vad giller bedomning av gruvdammanléiggningars
beskaffenhet och de belastningar som de kan utséttas for. Darfor bor forsiktighet och
¢ sikerhetsmarginaler generellt tillimpas i dammsikerhetsarbetet.
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12 Dammadgarens skyldigheter och ansvar enligt miljébalken och
lagen om skydd mot olyckor

121 Bevisborda, kunskapskrav, forsiktighet och teknik®

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar atgirder ska kunna visa att skyldigheter
enligt miljébalken efterlevs. Reglerna om hinsyn omfattar krav pa kunskap, skyddsat-
girder och forsiktighet i verksamheten, samt krav pa att anvéinda bésta mojliga teknik.
Dessa krav viigs mot kostnaden i en rimlighetsavviigning?®.

122. Tillstand samt underhallsskyldighet med strikt ansvar vid haveri’

Tillstand enligt miljobalken krivs for att bedriva vattenverksamhet, vilket innefattar
uppforande, dndring, lagning och utrivning av dammar. Vattenverksamhet inkluderar
dven verksamhet vid gruvdammanliggningar. Den som dger en damm for vattenreg-
lering ir skyldig att underhalla denna sa att det inte uppkommer skada pa allménna
eller enskilda intressen genom #@ndring i vattenférhallandena. Med underhallsansvaret
foljer skyldighet att avhjilpa och ersétta skada till {61jd av dammbhaveri. Ansvaret &r

langtgaende och i vissa fall strikt.
For gruvdammanléiggningar omfattar verksamheten dven krav pa tillstand fér depo-
nering av utvinningsavfall enligt miljobalkens 9 kap (miljofarlig verksamhet).

123. Egenkontroll och tillsyn?®

Verksamhetsutévaren ska uppritta en faststilld och dokumenterad férdelning av det
organisatoriska ansvaret. For samtliga dammar géller att verksamhetsut6évaren fort-
l6pande ska planera och kontrollera verksamheten sa att oldgenheter for ménniskors
hilsa och paverkan pa miljén motverkas eller férebyggs. Egenkontroll ska dokumen-
teras och linsstyrelsen ska omgaende underrittas vid driftstérningar som kan leda
till oldgenheter. Verksamhetsut6varen ska vid forfragan fran ldnsstyrelsen lamna de
uppgifter och handlingar som behovs for tillsynen.

124. Sakerhetsklassificering, sikerhetsledningssystem och rapporteringskrav®

En damm tilldelas dammsikerhetsklass A, B eller C om skadorna vid ett haveri har mer
in liten betydelse fran samhiillelig synpunkt. Dammégaren genomfor en konsekvens-
utredning med forslag pa dammsikerhetsklass som underlag f6r beslut av linsstyrel-
sen. Om dammar i dammsikerhetsklass A, B eller C ingar i verksamheten stills krav pa
att dammsékerhetsarbetet bedrivs enligt ett sdkerhetsledningssystem, genomférande
av helhetsbedomning och arlig dammsékerhetsrapportering till linsstyrelsen. For
gruvdammanliggningar som bedémts utgora riskanliggningar, se 1.2.6, ersitts kravet
pa sidkerhetsledningssystem av motsvarande krav i utvinningsavfallsférordningen®.

125. Varning, farlig verksamhet och underrattelser

Den som uppticker en olycka, exempelvis ett dammhaveri, som innebér fara for
nagons liv eller allvarlig risk for nagons hilsa eller for miljon, har skyldighet att varna
dem som ér i fara. Om lénsstyrelsen beslutat att en anldggning utgor farlig verksamhet
enligt lagen om skydd mot olyckor &r digaren skyldig att analysera riskerna f6r olyckor, i
skilig omfattning halla eller bekosta beredskap och i 6vrigt vidta nédvindiga atgirder
for att hindra eller begrénsa allvarliga skador. Vid olycka eller 6verhingande fara f6r

5 Miljobalken (1998:808) 2 kap. 1-3 §§

6 Miljobalken (1998:808) 2 kap. 7 §

7 Miljobalken (1998:808) 11 kap. 9 § och 17-18 §§

8 Miljobalken (1998:808) 26 kap. 19 och 21 §§ och Forordning (1998:901) om verksamhetsutovares egen-
kontroll 4-6 §§.

9 Miljobalken (1998:808) 11 kap. 24-26 §§, 26 kap. 19a § och Foérordning (SFS 2014:214) om dammsakerhet.

10 Forordningen (2013:319) om utvinningsavfall 57 §.

n Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 1, 4 och 5 §§ samt Férordning (1998:901) om verksam-

hetsutévares egenkontroll 6 §.
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olycka finns dven skyldigheter rérande varning av allméinheten samt underrittelse och

- information till kommunen, polisen, linsstyrelsen och myndigheten fér samhéllsskydd

och beredskap, MSB. En gruvdammanliggning som bedomts vara en riskanldggning

ir i de flesta fall dven att betrakta som en farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot
olyckor, se 1.2.6.

126, Hantering av utvinningsavfall

Alla gruvdammanlédggningar ska bedémas om de utgor en riskanléggning®. For gruv-
dammanldggningar som utgor en riskanliggning ersitts kravet pa sikerhetslednings-
. system i forordningen om dammsikerhet med krav pa siikerhetsledningssystem i
- forordningen om utvinningsavfall®, Agaren till en riskanliggning ska se till att det finns
en strategi for att forebygga allvarliga olyckor, uppritta och arbeta efter ett sékerhets-
ledningssystem fér genomforandet av strategin och uppritta en intern beredskapsplan
som ska f6ljas i hindelse av en allvarlig olycka. Strategin ska omfatta gruvdammanlégg-
. ningens samtliga faser.
. For riskanliiggningar och andra utvinningsavfallsanliggningar upprittas en av-
fallshanteringsplan** som bland annat beskriver anldggningen och dven innefattar en
beskrivning av hur avfallet hanteras/deponeras®®.
¢ For den underhallsansvarige fér en gruvdammanléggning finns dven en skyldighet!®
att limna underlag om anliiggningen till kommunen s& att de har méjlighet att uppfylla
. sina krav” om information till allménheten.

Industriutsliappsforordningen (SFS 2013:250), IUF, omfattar krav som giller vissa
av de verksamheter som ér tillstandspliktiga enligt miljoprovningsférordningen (SFS
- 2013:251). Gruvverksamhet (4 kap) omfattas inte av IUF. I vissa fall har gruvdamman-
. ldggningar inte bedomts vara en del av gruvverksamheten utan istillet klassats som
en avfallsdeponi (29 kap) som da omfattas av IUF. Krav enligt industriutsldppsférord-
ningen omfattar bland annat att ta fram en statusrapport som redovisar férorenings-
situationen i mark och grundvatten inom det omrade dér en verksamhet bedrivs eller

- skabedrivas. Efter att statusrapporten upprittats finns krav pa uppféljande periodiska
- kontroller.

127 Kemikaliehantering inom eller i anslutning till dammanlaggning

¢ Tvissa fall har gruvdammanldggningar klassats som sa kallade Seveso-anlédggningar
enligt lagen (1999:381) om atgérder for att forebygga och begrinsa foljderna av allvarliga
kemikalieolyckor. En Seveso-anléggning ér en anldggning dér vissa utpekade kemika-
lier 6ver en viss mingd hanteras eller férvaras. Vilka kemikalier det géller, och i vilka
méngder, definieras i bilaga 1till ”Sevesof6érordningen” (SFS 2015:236). Klassningen av
- gruvdammanlédggningar som Sevesoanldggningar har i flertalet fall grundats pa hante-
. ringen av kemikalier i gruvverksamheten eller i vattenreningsanlidggningar kopplade till
gruvdammanléggningen.

Gruvdammanliggningar som klassats som riskanliiggning enligt férordningen om
utvinningsavfall och som omfattas av Sevesolagstiftningen (bade hogre och ligre krav-
- niva) dr undantagna fran utvinningsavfallsférordningens bestimmelser om strategi for
. att forebygga allvarliga olyckor, intern beredskapsplan och information till allménheten
i férordningen om utvinningsavfall'®, For dessa giller istéllet motsvarande krav i Seveso-

lagstiftningen.
12 Forordning (2013:319) om utvinningsavfall 10 §.
13 Forordning (2013:319) om utvinningsavfall 57 §.
i 14 23 § forordning (2013:319) om utvinningsavfall.
15 24-26 §§ forordning (2013:319) om utvinningsavfall.
: 16 79 § forordning (2013:319) om utvinningsavfall.
17 77 § forordning (2013:319) om utvinningsavfall.
i 18 20 § forordning (2013:319) om utvinningsavfall.
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13. Nagra myndigheters roller

Kommunen bestimmer hur dess mark- och vattenomraden anvinds genom att faststil-

grunddragen for framtida anvdndning av mark- och vattenomraden. Kommunen verkar
for goda och trygga levnadsférhallanden och en langsiktigt hallbar livsmiljo. Plan- och
bygglagen (PBL) innehaller bestimmelser om detta®.

Kommunen ansvarar for planering och utévande av riddningstjénst, till exempel i
samband med hoga fléden och 6versvimningar som kan orsakas av nederbord eller av
dammbhaveri. Intriffar en 6versvimning eller ett dammhaveri svarar riddningstjdnsten
for att skador pa ménniskor, egendom och milj6 utanfor det aktuella industriomradet
forhindras eller begrinsas.

Linsstyrelsen ir tillsynsmyndighet for vattenverksamheter, vattenanléggningar och
riskanldggningar dir dammsikerheten ingar. I tillsynen ingar att i nodvindig utstrick-
ning kontrollera efterlevnaden av miljobalken, forordningar och féreskrifter samt er-
hallna tillstand och beslut som har meddelats med st6d av miljobalken. I tillsynen ingar
dven att vidta atgirder som behovs for att astadkomma rittelse, till exempel genom att
ge rad och information till verksamhetsutovare samt att meddela foreldgganden.

Linsstyrelsen provar kommunens beslut om detaljplaner bland annat med hénsyn till
hilsa och sidkerhet, samt risk for olyckor.

Svenska kraftniit ska verka som Sveriges myndighet for dammsikerhet. I uppgifter-
na ingér att svara for tillsynsvigledning till linsstyrelser i fragor om dammsékerhet, ge
ut foreskrifter och vigledningar kopplade till forordningen om dammsékerhet?, stodja
utvecklingen av beredskap fé6r dammbhaveri, samt frimja forskning, utveckling och kun-
skapsformedling inom dammsékerhetsomradet.

Myndigheten for samhillsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla
samhillets formaga att férebygga och hantera olyckor och kriser. MSB har centralt
tillsynsansvar enligt lagen om atgérder for att forebygga och begrinsa f6ljderna av all-
varliga kemikalieolyckor?, vanligen kallad ”Sevesolagen”. MSB har ocksa ett tillsynsvig-
ledande ansvar for bestimmelser om férebyggande och hantering av allvarliga olyckor
i forordningen om utvinningsavfall. MSB har 4ven ett centralt tillsynsansvar 6ver kom-
munernas skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor samt ansvar for féreskrifter
enligt den lagen.

SMHI ansvarar f6r meteorologisk och hydrologisk prognos- och varningstjinst samt
ir ivissa fall kontrollant for 6vervakning av vattenhushallningsbestimmelser i det fall
sddana bestimmelser faststillts i vatten- och miljodomar.

Naturvéardsverket har centralt tillsynsansvar enligt forordningen om utvinningsav-
fall, undantaget bestimmelser om férebyggande och hantering av olyckor for vilket MSB
ansvarar.

Mark- och miljodomstolarna prévar ansékningar om tillstand enligt miljobalken for
bland annat vattenverksamheter. Andra myndigheter som Havs och Vattenmyndighe-
ten, Sveriges geologiska undersékning (SGU), Kammarkollegiet med flera, har en central
roll som remissinstans vid tillstandsprévningar fér verksamheter inom gruvbranschen.

14. Riktlinjernas tillampning och struktur

GruvRIDAS giller for alla medlemsféretag i Svemin som har underhallsansvar for en
damm, dammanléiggning eller gruvdammanléiggning. Dammsékerhetsklassificering av
dammar med avseende pa konsekvenser i hindelse av dammhaveri utgér en grund for
tillimpningen av GruvRIDAS.

Medlemsforetagen tillimpar riktlinjerna i deras dammsikerhetsarbete i strivan att
utveckla dammséikerheten. Andra metoder, tekniska eller organisatoriska 16sningar, dn
de som idag beskrivs i GruvRIDAS kan tillimpas under forutsittning att motsvarande

19 Plan och bygglag (2010:900).
20 Forordning (2014:214) om dammsakerhet.
21 Lag (1999:381) om atgarder for att forebygga och begransa féljderna av allvarliga kemikalieolyckor.
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dammsikerhet uppnas. For gruvdammanlidggningar dir kontinuerlig kapacitetsutbygg-
' nad av magasinet inte sker kan RIDAS 2019 nyttjas som stéd gillande konstruktion samt
planering av tillstandskontroll /Junderhallsaktiviteter.

Utveckling av internationella riktlinjer och dokument sker kontinuerligt och dérfor
kan ytterligare riktlinjer, utéver GruvRIDAS, behova tas i beaktande f6r att uppritthalla
. en god internationell standard i dammsékerhetsarbetet. Inom gruvbranschen finns
- flertalet stdrre organisationer internationellt som arbetar fram riktlinjer alternativt
vigledningar for att frimja gruvbranschens dammsékerhetsarbete, exempel pa dessa
ir International Commission on Large Dams, ICOLD, International Council on Mining
. and Metals, ICMM, Mining Association Canada, MAC, Canadian Dam Association, CDA
- och Australian comission on large dams, ANCOLD.

. Global Industry Standard on Tailings Management? (GISTM) antogs under 2020 av
ICMM, UN Environment (UNEP) samt PRI (Principles for Responsible Investments).
GISTM ir en internationell standard for 6kad dammsékerhet inom gruvbranschen med
¢ malsittning att na ”zero harm” fér ménniska och miljo. Standarden beskrivs mer inga-

- ende under avsnitt 1.4.1.

GruvRIDAS omfattar detta huvuddokument med elva kapitel® och tillhérande tillamp-

ningsvigledningar. Aktuella utgavor av bade GruvRIDAS och RIDAS ir tillgiingliga pa

. Energiforetagens medlemsportal.

. Ifigur 1 beskrivs strukturen av GruvRIDAS med kapitel 2 till 11. Strukturen for risk-

hantering for en enskild anléiggning beskrivs i den inre rutan. Overgripande forutsitt-

ningar och arbetsuppgifter, som dammsékerhetsutvirdering, beskrivs runt omkring
rutan.

I kapitel 2 formuleras den dammsikerhetspolicy som ligger till grund {6r riktlinjerna
kompletterad med vigledande principer. Vidare beskrivs synen pa sikerhetsledning och
overgripande regler for utformning av foretagets sikerhetsledningssystem med avse-
ende pa dammsékerhet.

. Ikapitel 3 beskrivs i vilka avseenden som dammar, dammanléiggningar och gruv-

- dammanliggningar klassificeras. Klassificeringen ger en grund for att stiilla krav pa
arbetet med dammsiikerhet inom medlemsféretagen och dven f6r krav pa anldggnings-
niva.

Kapitel 4 beskriver hur dammsikerhetsutvirdering vid en dammanléiggning genom-
- fors och hur det leder fram till atgirder fér att hantera identifierade risker. Centralt fér
- denna utvirdering r de odnskade hiindelser som arbetet med dammsikerhet syftar till
att forebygga och begriinsa konsekvenserna av. Dammhaveri ir den yttersta o6nskade
héndelsen.

. Kapitel 5 till 10 beskriver det arbete som bedrivs vid respektive dammanléggning en-
- ligt hittillsvarande praxis eller enligt den dammsikerhetsutvirdering som utfors enligt
kapitel 4. Dessa arbetsuppgifter rubriceras riskhanteringséatgirder och ingar i den stora
orangefirgade rutan i figur 1. Kapitlen beskriver arbetsuppgifter som i varierande grad
leder fram till férebyggande atgéirder som minskar sannolikheten f6r oonskade héndel-
. ser, eller till tgdrder som begrinsar konsekvenser av sadana.

. Kapitel 11 beskriver Svemins och medlemsféretagens arbete med uppfdljning, erfa-

renhetsaterforing, revision och ledningens genomgang.
Som stdd i tillimpningen av GruvRIDAS har en lista med termer och deras definitio-
- ner utarbetats.”*

22 Global Industry Standard on Tailings Management, www.globaltailingsreview.org, 2020-08-05

: 23 Referens till ett kapitel avser bade huvuddokumentet och tillhérande tillampningsvagledning. Referens till
ett avsnitt avser specifikt till texten i avsnittet.

24 Tilldmpningsvagledning 1- GruvRIDAS terminologi.
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Kapitel 2 - Dammsadkerhetspolicy & sdkerhetsledning

Handelseutveckling

'

| 4

Férebyggande Konsekvens-
atgarder begrdansande atgarder

A A A A A A A A A A

Kapitel 5 - Organisation & kompetens

Kapitel 6 - Anlaggningsinformation & rapportering

Kapitel 3 - Klassificering

Kapitel 7 - Drift & beredskap

Kapitel 8 - Underhall och tillstandskontroll

BuliapieAlnsiayiayeswweq - ¢ |oudey

Kapitel 9 - Konstruktion & utformning

Kapitel 10 - Genomférande av projekt

Kapitel 11 - Uppféljning & férbattring

Figur 1. GruvRIDAS struktur med riskhanteringsatgarder for en dammanlaggning i den inre rutan, samt évergripande forutsatt-
ningar dammsakerhetspolicy och sakerhetsledning, klassificering, dammsakerhetsutvardering och uppféljning.

141 Global Industry Standard on Tailings Management =
Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) antogs under 2020 av CLOBAL INDUSTRY
ICMM (International Council on Mining and Metals), UN Environment (UNEP) samt VEANSEMENT

PRI (Principles for Responsible Investments). GISTM ér en internationell standard for
Okad dammsiikerhet inom gruvbranschen med malséttning att na “zero harm” f6r mén-
niska och miljo. Standarden har framtagits av en oberoende multidisciplinir expert-
panel med hjilp och stod fran en multidisciplinér radgivandegrupp. Standarden bestar
av 15 principer med 79 krav sammanstéllda inom 6 olika imnesomraden. Standardens

s -

principer har en bredare omfattning dn GruvRIDAS och stiller &ven krav pa att fére- .
tagen har kunskap om verksamhetens sociala, miljoméssiga och samhéllsekonomiska GISTM - Global
paveFka'r.l 1‘gruvdanTmanlaggn1ngens niromrade, foljer minskliga rittigheter samt of- lTna(ijIliJnSgt]rsy @::] 222;‘1 eor?t.
fentliggor information.

Europeisk och nationell lagstiftning omfattar till stora delar de 15 principerna i
GISTM. GruvRIDAS syftar till att ge verksamhetsutévaren stod i tolkningen av lag-
stiftningen samt GISTM. I denna version av GruvRIDAS hanteras inte GISTM:s konse-
kvensklasser och hur de forhaller sig till de svenska dammsékerhetsklasserna eller de i
GISTM nya dammsikerhetsrollerna. En nationell tolkning av de nya dammsékerhets-
rollerna kommer att hanteras i nista version av GruvRIDAS.

Kraven i GISTM kan ej ersitta géllande lagstiftning och erhallna tillstand.

GruvRIDAS tillimpningsvigledning 2 innehéller en 6verséttning av GISTM samt
referenser till stycken i GruvRIDAS som hanterar de aktuella kravstéllningarna. ®
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2 Dammsakerhetspolicy och sikerhetsledning
. En utgangspunkt for arbetet med dammsikerhet dr att bedriva det pa ett ansvarsfullt
sétt och i god samverkan med myndigheter och andra intressenter.

Lagstiftningen — som 6versiktligt beskrivs i avsnitt 1.2 — utgér grunden for ett an-
svarsfullt arbete med dammsékerhet. Denna grund kompletteras med medlemsforeta-
. gets viirderingar och antagna policys, samt system fér och tillimpning av sikerhets-

- ledning.

Nedan presenteras den dammsikerhetspolicy som Svemin utarbetat. Vidare beskrivs
sikerhetsledning och kraven pa utformning av system for sikerhetsledning med avse-
. ende pd dammsikerhet.

E 2.1 Dammsadkerhetspolicy

Svemin har formulerat den policy som ligger till grund fér riktlinjerna i detta dokument som:

Medlemsforetagens dammsdakerhetsarbete ar i forsta hand inriktat pa skyddet av
hédlsa, sikerhet och miljo, men beaktar dven andra aspekter. Medlemsforetagen atar
sig att, med beaktande av de krav som féljer av lagar och andra bestammelser, folja de
principer som laggs fast i foreliggande riktlinjer.

Med denna inriktning ska:
kraven pa dammsakerhet stallas i relation till bedémda konsekvenser i handelse av
dammhaveri,
stabilitet och sakerhet mot dammbhaveri vara ett avgdrande kriterium vid lokalise-
ring av gruvdammanlaggningar,
gruvdammanlaggningar utformas, byggas, dvervakas, underhallas och efterbehand-
las sa att sannolikheten for funktionsstérningar, skador och dammhaveri halls pa
lagsta praktiskt mojliga niva,
personella och finansiella resurser sakerstallas for en kontinuerlig styrning och led-
ning for en saker hantering av gruvdammanlaggningen genom hela dess livscykel,
konsekvenserna i handelse av dammhaveri, genom god planering och férebyg-
gande atgarder, hdllas pa lagsta praktiskt mojliga niva, och de skador som trots det
uppkommer ska aterstallas,
den férutsedda livslangden vara en styrande faktor vid utformning av gruvdamman-
laggningar, samt
intressenter involveras pa ett relevant och meningsfullt satt i dammsakerhetsarbe-
tet,
dammséakerheten hallas pa god internationell niva.

Medlemsféretagen atar sig att folja rutiner som sakerstaller att dammséakerhetsarbetet
kvalitetssakras och fortlbpande utvecklas.

1 praktisk handling férutsitts att:

arbetet genomfors pa ett ansvarsfullt sitt och i enlighet med géllande lagar och f6r-
ordningar,

insatser styrs och prioriteras utifran sikerhetsvirderingar baserade pa analyser av
gruvdammanliggningarnas status och konsekvenser i hindelse av dammbhaveri,
ledningen av dammsékerhetsarbetet bedrivs systematiskt och med ett langsiktigt
perspektiv, samt att

samverkan med berérda myndigheter efterstrivas.

2.2. Sakerhetsledning

Sdkerhetsledning handlar om hur ett foretag leder sitt siikerhetsarbete och innefattar
¢ savil dammsikerhet som andra sikerhetsomraden. Sikerhetsomraden kan omfatta
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Den 25 januari 2019 skedde ett dammhaveri vid gruvanlaggningen Coérrego do Feijdo nara staden Brumadinho, Brasilien.
Damme-haveriet fick katastrofala foljder och blev starten pa det globala dammsakerhetsarbete som lett fram till den nya globala
standard for hantering av utvinningsavfall.

skydd av anldggningar, skydd for allménheten, skydd av information och IT-system,
brandskydd samt arbetsmilj6. Det kan vara limpligt att hantera dessa fragor samlat i ett
siikerhetsledningssystem.

Miljobalken® med f6rordningen om verksamhetsutovares egenkontroll?® innehaller
grundliggande regler som ett foretag ska tillimpa f6r sina dammar oavsett om dammen
har dammsikerhetsklass eller ej.

Det finns regler om séikerhetsledningssystem bland annat i miljébalken?, férordning-
en om dammsékerhet?®, forordningen om utvinningsavfall?® och i Sevesolagstiftningen®.
Reglerna innebdr att verksamhetsutévaren upprittar och arbetar efter ett sdkerhets-
ledningssystem som ska beskrivas i ett dokument. Svenska kraftnit har upprittat en
vigledning® som stod for upprittande och tillimpning av ett sadant system.

Eftersom GruvRIDAS giller for utvinningsavfallsanliggningar som dven definieras
som dammanliggningar har Svemin aktivt valt att utga fran ovan nimnda végledning
fran Svenska kraftnit i likhet med RIDAS. Férordningen om utvinningsavfall och f6r-
ordningen om dammsékerhet stiller likvérdiga krav pa séikerhetsledningssystem.

25 Miljobalken (1998:808).

26 Forordning (1998:901) om verksamhetsutovares egenkontroll.

27 Miljobalken (1998:808) 11 kap. 24-26 §.

28 Forordning (2014:214) om dammsakerhet 5 §.

29 Forordning (2013:319) om utvinningsavfall 57-60 §.

30 Forordning (2015:236) om atgarder for att forebygga och begransa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor.

31 Sakerhetsledningssystem, helhetsbedémning och arlig dammsakerhetsrapportering, Svenska kraftnat,
2020-01-30
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. Sikerhetsledningssystemet ska omfatta de metoder, rutiner och instruktioner som
. behover faststillas och tillimpas i friga om:

Overgripande styrning, dokumentation och informationshantering.
Organisation, arbetsuppgifter, ansvarsomraden och kompetenskrav.
|dentifiering och beddmning av faror for allvarliga olyckor.

Drift, tillstandskontroll och underhall.

Hantering av férandringar.

Planering for nddsituationer.

Revision och éversyn (inklusive hogsta ledningens genomgang).

Mot bakgrund av kraven ovan utgér GruvRIDAS i detta avseende ett st6d till medlems-
féretagen och f6r flera arbetsuppgifter kan det vara aktuellt att hdnvisa direkt till
GruvRIDAS.

Foljande preciseringar av de ovan beskrivna punkterna beaktas i medlemsforetagens
. arbete med sékerhetsledningssystem f6r dammsikerhet.

. Med koppling till punkt O upprittar medlemsforetaget en forteckning 6ver samtliga
. sina gruvdammanliggningar, dammanliggningar och dammar med dammsikerhets-
klass.
. Med koppling till punkt 1 definierar medlemsforetaget sin dammsikerhetsorganisa-
tion och utser de personer som innehar de centrala dammsikerhetsrollerna. For att
sikra framtida kompetensbehov inom dmnesomradet bor karridrviigar och bemannings-
plan tas fram.

Med koppling till punkt 2 finns krav pa verksamhetsévergripande analys av risker och
sarbarheter avseende dammsikerhet.

Med koppling till punkt 3 upprittar medlemsféretaget rutiner for att félja upp daglig
drift, underhallsaktiviteter och fordndringar 6ver tid for att upprétthalla en sidker drift
och fatta nodvindiga beslut om atgirder. Medlemsforetaget uppréttar en DTU-manual

for respektive gruvdammanliggning.

: Med koppling till punkt 4 ingar att upprétta rutiner for férdndringar avseende utform-
ning, drift, klassificering, organisation samt efterbehandling av dammanlédggningen. For
. gruvdammanliiggningar ir det av stor vikt att ta héinsyn till utékning av deponeringska-
pacitet fér hela gruvans berdknade livslingd, sa kallad Life of Mine Plan (LOMP) samt

- eventuell expansions-LOMP. Detta innefattar en plan for att hantera de tillstandspro-
cesser som krivs for de kommande kapacitetshéjande atgirderna vid gruvdammanligg-
ningen.

Med koppling till punkt 5 upprittas beredskapsplaner samt rutiner for hantering av
anpassad drift. Beredskaps6évningar och 6versyn av beredskapsplanerna genomférs med
lampliga mellanrum med hénsyn till fordndringar i anldggningen utifran bland annat
aktuellt kunskapslége och planerade kapacitetshdjande atgirder.

Med koppling till punkt 6 genomfors interna, externa samt oberoende revisoner
av bade sikerhetsledningssystemet och gruvdammanléiggningen. Detta innebér att
det arbete som utfors behover dokumenteras for att mojliggéra en uppfoljning av det
. beskrivna systemets tillimpning och ldgga grunden for en erfarenhetsaterforing samt

- fortlspande forbittring av siikerhetsledningssystemet.

Med koppling till punkt 6 genomférs med jimna mellanrum en genomgang av séker-

- hetsledningssystemet med foretagsledningen. Engagemang hos ledningen ir en viktig

. forutsittning for utformning och tillimpning av ledningssystemet for dammsikerhet.
Kénnedom om lagstiftning, faststillande av mal och handlingsprinciper som vigleder
iarbetet r en del i detta engagemang. En annan del 4r ledningens tillgang till aktuell
information och férmaga att besluta om erforderliga atgérder for utveckling avdammsi-
kerheten. ®
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3 Kilassificering
Klassificeringen av en gruvdammaléggning ir avgorande for de krav som stélls avse-
ende:
Generella dammsékerhetskrav enligt miljobalken, dammsékerhetsférordningen
och GruvRIDAS,
krav enligt férordningen om utvinningsavfall,
sdrskilda beredskapskrav enligt lagen om skydd mot olyckor, samt
krav pa sikerhetsledningssystem och siikerhetsrapport enligt Sevesodirektivet (i
det fall att verksamheten som helhet ér klassad som ”Sevesoanliggning”).

Klassificering enligt ovan blir styrande bade fér det verksamhetsovergripande arbetet
med dammsikerhet hos medlemsforetagen och arbetet pa anléggningsniva.

Det ankommer pa verksamhetsutovaren att sikerstilla att lagstiftningens krav upp-
fylls i det enskilda fallet.

31 Klassificering enligt miljébalken och GruvRIDAS

Samtliga dammar® konsekvensutreds och klassificeras med avseende pa de konsekven-
ser som kan uppkomma i hiindelse av dammbhaveri. Om en gruvdammanléiggning eller
dammanlédggning bestar av flera dammar klassificeras de var for sig och den hégst klas-
sade dammen bestimmer vilka krav som giller f6r hela gruvdammanléggningen.

Klassificeringen styr planering, dimensionering, tillstandskontroll, instrumentering,
overvakning, myndighetsrapportering, tillsynsavgift och kompetenskrav fér den som
utfér arbetsuppgifter avseende dammsékerhet samt ger ett underlag for beslut om farlig
verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Miljobalken® och forordningen om dammsékerhet* innehaller de grundliggande be-
stimmelserna for klassificering av dammar. I Svenska kraftnits foreskrifter® utvecklas
och fortydligas dessa bestimmelser och krav.

Sammanfattningsvis innebér detta att:

Dammigaren ska redovisa en konsekvensutredning som beskriver vilka konsekvenser

som kan uppkomma i hindelse av dammbhaveri med férslag om dammsikerhetsklass
till linsstyrelsen, som beslutar om denna.

Konsekvensutredningen aktualiseras vid behov och ses éver i samband med till-
standsprovningar och helhetsbed6mning av dammens siikerhet. Samma giller vid
bestaende foridndringar i dammanlidggningens omgivning och vid tillstandspliktig
reparation, ombyggnad eller annan atgfird om detta har avgérande betydelse fér de
samhilleliga konsekvenserna.

311

Dammar héanfors till dammsékerhetsklass A, B, eller C enligt miljobalken, genom beslut

Dammsakerhetsklasser

av lansstyrelsen, eller star utan dammsi#kerhetsklass och bendmns da som U-damm.
For en damm med dammbhojd ldgre 4n 5 m och att det vid det potentiella haveritillfillet
ar klarlagt att mindre 4n 100 000 m3 vatten, eller vatten blandat med annat material,
frislapps behover utredningen inte delges tillsynsmyndigheten for beslut.

32 Som uppfyller Forordning om dammsakerhet (2014:214) 3 §.

33 Miljébalken (1998:808) 11 kap. 24-26 §§.

34 Forordning om dammsakerhet (2014:214) 2-4 §§.

35 Svenska kraftnats foreskrifter och allmanna rad om konsekvensutredning (SVKFS2014:1).
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Konsekvenser i hindelse av dammbhaveri ska enligt miljobalken® beskrivas avseende:
- 1. Forlust av manniskoliv.

Forstorelse av omraden som ar av riksintresse for kulturmiljovarden.

Storning i elférsorjningen.

Forstorelse av infrastruktur.

Forstorelse av eller storning i samhallsviktig verksamhet.

Miljoskada.

Ekonomisk skada.

. Konsekvenserna som kan folja av ett dammbhaveri provas i fallande ordning fran damm-
- siikerhetsklass A till C enligt nedan.

Om risken (egentligen sannolikheten) f6r férlust av ménniskoliv inte dr férsumbar
hénférs en damm till dammsikerhetsklass A eller B.

Om 6vriga konsekvenser enligt punkt 2 till 7 ovan har betydelse fran samhillelig syn-
. punkt hinférs en damm till dammsékerhetsklass A, B eller C beroende pa konsekven-
. sernas omfattning,

Om risken for forlust av ménniskoliv dr forsumbar och 6vriga konsekvenser enligt
punkt 2 till 7 ovan har liten betydelse fran samhéllelig synpunkt hénfors en damm till att
- std utan dammsékerhetsklass och benimns dd inom gruvbranschen fér U-damm.

| 3111 Dammsakerhetsklass A

Mycket stor betydelse fran samhéllelig synpunkt, nér ett haveri kan leda till:
En nationell kris som drabbar manga ménniskor och stora delar av samhillet samt
hotar grundléggande virden och funktioner.

3112 Dammsakerhetsklass B
Stor betydelse fran samhillelig synpunkt, nér ett haveri kan leda till:
Stora regionala och lokala konsekvenser eller storningar, och/eller

Risk for forlust av ménniskoliv som inte ar forsumbar.

3113. Dammsakerhetsklass C

Mattlig betydelse fran samhiillelig synpunkt, nir ett haveri kan leda till:
Betydande lokala konsekvenser och stérningar, men nir
Risken f6r forlust av ménniskoliv dr forsumbar.

312. Konsekvensutredning

En utredning av de konsekvenser ett dammhaveri kan medfora ska ligga till grund for
- klassificeringen. Konsekvensutredningen® bifogas den blankett med férslag till damm-
- siikerhetskass som limnas in till linsstyrelsen for beslut.

Konsekvensutredningen baseras pa berikningsmetoder och antaganden som &r lim-
pade for indamalet.

Det haveri som for en damm kan medfora storst konsekvenser fran samhiéllelig syn-
. punkt ska ligga till grund fér férslag om dammsékerhetsklass. De konsekvenser som ska
- beaktas dr merskadan till f61jd av haveriet jimfort med flodet i sig utan dammhaveri. For
gruvdammanliggningar behover dven konsekvenser av ett eventuellt utflode av anrik-
ningssand beaktas samt det utflédande vattnets beskaffenhet.

3.2 Bed6mning om riskanldaggning
Forordningen om utvinningsavfall®® innehaller bestimmelser f6r att férebygga och be-

grinsa skadliga effekter pd ménniskors hélsa och miljén som kan uppkomma till f61jd av
hantering av avfall fran utvinningsindustrin.

: 36 Miljobalken (SFS 1998:808) 11 kap. 24 §.

37 4 § forordning (2014:214) om dammsakerhet.
i 38 Forordning (SFS 2013:319) om utvinningsavfall.
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Alla gruvdammanliaggningar ska bedémas om de utgér en riskanlidggning®. En gruv-
dammanléiggning utgor en riskanlidggning:

Om*® det kan befaras att ett fel eller en brist i anldggningen kan leda till en allvarlig
olycka med en icke férsumbar sannolikhet for dédsfall, en allvarlig fara f6r ménnis-
kors hiilsa eller en allvarlig fara for miljon.
om* en gruvdammanliggning vid slutet av driftstiden innehaller en hég andel far-
ligt avfall.
om*? den kemiska sammanséttningen i vattenfasen eller annan vitska i gruvdamm-
anldggningen kan anses vara en farlig kemisk produkt.

Det édr verksamhetsutévaren som gér bedomningen om gruvdammanliggningen utgor
en riskanliggning. Bedomningen ska redovisas i avfallshanteringsplanen*. Om anléigg-
ningen bedéms utgora en riskanléggning ska avfallshanteringsplanen innehalla uppgif-
ter om strategin for férebyggande av allvarliga olyckor, sikerhetsledningssystemet f6r
genomforande av strategin och den interna beredskapsplanen.**

riskanldggning.

3.3.

Lagen om skydd mot olyckor* med tillhérande férordning*® innehaller regler for farlig

Klassificering/beslut for sdrskilda beredskapskrav med mera

verksamhet. MSB:s allménna rad om skyldigheter vid farlig verksamhet?’ ger ytterligare
vigledning,.

Lénsstyrelsen beslutar efter samrad med kommunen vilka gruvdammanléggningar
och dammanléggningar som utgor farlig verksamhet. Farlig verksamhet innebér fara for
att en olycka ska orsaka allvarliga skador pa méanniskor eller miljén. Ett beslut om farlig
verksamhet medfor skyldigheter att analysera risker, underritta myndigheter, samt i
skilig omfattning halla beredskap och genomfora atgirder for att hindra och begrénsa
skador.

34.

For att forebygga allvarliga kemikalieolyckor och begrénsa foljderna for méanniskors
hilsa och miljén har EU antagit det sa kallade Sevesodirektivet. Motsvarande svenska
Sevesolagstiftning innefattar lag, férordning och foreskrifter*®

Klassificering som “sevesoanldggning”

Sevesolagstiftningen tillimpas pa verksamheter dér farliga dmnen vid ett och samma
tillfille forekommer eller kan forekomma i vissa méangder. Vilka kemikalier och vilka
méngder definieras i bilaga 1 till ”Sevesoforordningen” (SFS 2015:236). Klassningen av
gruvindustriomraden som Sevesoanldggning har i flertalet fall grundats pa hanteringen
av kemikalier i gruvverksamheten eller i vattenreningsanldggningar kopplade till gruv-
dammanlédggningen. ®

39 10 § férordning (2013:319) om utvinningsavfall.

40 44 - 50 § forordning (2013:319) om utvinningsavfall.

41 51 § forordning (2013:319) om utvinningsavfall.

42 52-54 §forordning (2013:319) om utvinningsavfall.

43 25 § forordning (2013:319) om utvinningsavfall.

44 26 § forordning (2013:319) om utvinningsavfall.

45 Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kap. 4-5 §8§.

46 Forordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap. 3-4 §§.

47 Myndigheten fér samhallsskydd och beredskaps allmanna rad om skyldigheter vid farlig verksamhet
(MSBFS 2014:2)

48 Lag om atgarder for att férebygga och begransa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381),

Forordning om atgarder for att forebygga och begransa foljderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS
2015:236), Foreskrifter om atgarder for att forebygga och begransa féljderna av allvarliga kemikalieolyckor
(MSBFS 2015:8)
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4 Dammsakerhetsutvardering

Dammsdkerhetsutvdrdering genomfors for att ge en helhetsbild av anlédggningens séker-
het med forekommande risker och hantering av dessa. Detta arbete kan med férdel utga
fran resultat fran genomfoérd Fordjupad Dammsékerhetsutvirdering, FDU. Med en

. samlad och systematisk utvirdering som grund ér det mgjligt att:

: Beddma om gruvdammanlaggningen har tillfredsstallande sakerhet.

Besluta om nédvandiga tekniska och organisatoriska atgarder.

Erhalla underlag for extern och intern rapportering.

Dammsékerhetsutvirdering tar hdnsyn till krav i lagstiftning avseende analys av risker
med koppling till dammsikerhet, vilket omfattar:
Konsekvensutredning och helhetsbeddmning®.
Avfallshanteringsplan inklusive efterbehandlingsplan och strategi for forebyggande av
allvarliga olyckor®®.
Analys av risker avseende farlig verksamhet®'.
Undersokning och analys av risker fran halso- och miljosynpunkt®.

49 Forordning (SFS 2014:214) om dammsakerhet 2-4 §§ och 7 §.
50 Forordning (SFS 2013:319) om utvinningsavfall 24-26 §§.
51 Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §.
52 Forordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutovares egenkontroll 6 §.
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Metodiken fér dammsékerhetsutvirdering bygger pa standarden for riskhantering®,
ICOLDs bulletiner om ledningssystem fér dammar i drift®* och riskbed6mning® samt
publikationen om sikerhet vid drift av dammar och magasin®®.

Generellt giller att medlemsféretaget utvecklar och tillimpar rutiner for att uppfylla
siikerhetskrav och hantera risker f6r gruvdammanliggningar och dammanléggningar.
Aterkommande uppféljning och revision ir en del av dessa rutiner. Rutinerna anpassas
till verksamhetens omfattning och de potentiella konsekvenser som ett dammbhaveri kan
leda till. Dammsikerhetsutvirdering utgor en central del av dessa rutiner.

Dammsikerhetsutvirdering dr en fortlopande och iterativ aktivitet som &r lamplig
att utfora stegvis och vartefter ssmmanstilla till en helhet. Medlemsféretagets uppfolj-
ning av daglig drift, underhall, tillstdndskontroll och 6vervakning med identifiering av
eventuella langtidstrender 4r en del av den information och de erfarenheter som ger
underlag for utvirderingen (jamfor avsnitt 2.2).

53 Riskhantering - Vagledning (ISO 31000:2018, IDT).

54 Dam Safety Management: Operation Phase of Life Cycle (ICOLD Bulletin 154).

55 Risk Assessment in Dam Safety Management (ICOLD Bulletin 130).

56 Operational Safety of Dams and Reservoirs: Understanding the Reliability of Flow-control Systems (ICE

Publishing, 2016).
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4.3 Riskidentifiering

- Hur ar tillstandet?

- Vilka hot finns?

- Vad leder till funktionsfel?

4.4 Riskanalys

- Vad kan handa?

- Hur troligt ar det?

- Vilka konsekvenser?

RISKBEDOMNING

4.5 Riskvardering och sdkerhetsbedémning
- Vilken betydelse har identifierade risker?
- Hur kan risker rangordnas?

- Vilka risker avviker fran sakerhetskriterier?

Dammsadkerhetsutvardering

dammanlaggningen
tillfredsstallande sakerhet?
Vilka risker behover
hanteras?

| e e b
FORUTSATTNINGAR ! RISKHANTERINGSATGARDER !

1 |

4.2 Beskrivning av dammanlidggningen 1 4.6 Identifiering av riskhanteringsatgarder |
- Hur ser systemen ut? | - Vad kan goras? 1
- Hur fungerar systemen? 1 - Vilken nytta medfor olika atgarder - vilka risker kvarstar? 1
- Kan modeller anvandas for att forstd funktion? 1 - Nar och i vilken ordning ar atgdrder lampliga? 1
1 1

1 1

1 |

| |

4.1 Forberedelser ! 4.7 Genomforande av riskhanteringsatgarder !
- Vilken information finns? 1 - Andra organisation, rutiner och arbetssatt. 1
- Behovs kompletteringar? 1 - Genomfor undersdkningar for att 6ka kunskapen. 1
- Vilken inriktning och omfattning ar aktuell? 1 - Bygg om och forstark, med mera. 1
| 1

e o o e e e e e e e e o e mm mm mm omm o ol

Figur 2 Dammsakerhetsutvardering - steg och fragestallningar.

1 Figur 2 beskrivs dammsékerhetsutvirdering inom rutan med heldragen linje. Vidare
beskrivs férberedelser som beh6vs och riskhanteringséatgirder som utvirderingen kan
leda till. Den roda romben tydliggor den sikerhetsbedomning som medlemsforetaget
alltid ansvarar f6r med fragorna:

Har gruvdammanlaggningen tillfredstallande sakerhet?

Vilka risker behover hanteras?

41

Dammsékerhetsutvirdering behover forberedas pa olika sétt. Anliggningsinforma-

Forberedelser

tion sammanstills f6r utviirderingens behov. Vid avsaknad av information genomfors
kompletterande undersékningar, berikningar och analyser. Omfattning, inriktning och
aktuella metoder for utvirderingen bestdms. Interna och externa resurser for genom-
forande sikerstills.

4.2.

Beskrivning av dammanliggningen gors med ledning av fragestillningarna i Figur 2;

Beskrivning av gruvdammanlaggningen

hur ser systemen ut, hur fungerar systemen och kan modeller anvindas for att forsta
funktionen?

For att systematiskt identifiera risker pa en dammanléggning ér det lampligt att bade
beskriva det 6vergripande system och ssmmanhang som en gruvdammanléggning befin-
ner sigioch det system som anlédggningen i sig sjilv utgor.

Beskrivning av det 6vergripande systemet ligger till grund f6r att analysera de risker
som gruvdammanliggningen kan utséitta omgivningen for. Hér finns en koppling till
arbetet med konsekvensutredning med modellering och bed6mning av konsekvenser
till f6ljd av dammhaveri enligt kapitel 3. Fér gruvdammanléiggningar &r det av sérskild
betydelse att bedéma risken for, och konsekvenserna av, utstromning av deponerat ut-
vinningsavfall vid ett dammbrott. Hierarkin gruvdammanliggning, magasin och damm
¢ dr tillimpbar i detta sammanhang (jamfor avsnitt 6.2).
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Det andra systemet (anldggningssystemet) ligger till grund f6r att férsta hur gruv-
dammanliggningen dr uppbyggd och dess funktioner. Har utgar hierarkin fran gruv-
dammanldggning, damm, dammdel, magasin. Beskrivning av systemet behéver fordju-
pas ytterligare i flera steg avseende deponering och vattenhantering si som styrning och '
kontroll av deponering, vattenvigar, avbérdningsanordningar med mera tills dess att :
omfattning och djup i beskrivningen nar en limplig niva avseende systemets olika delar
och enheter.

En huvudindelning av gruvdammanliggningens funktioner dr dimmande, avbordan-
de, sandhanterande och kontrollerande (jamfér kapitel 9). For att erhalla en férstaelse
av hur anldggningen fungerar ir det lampligt att anvéinda olika typer av modeller, vilket
kan omfatta modeller for deponering/ beachuppbyggnad/ kapacitetsutnyttjande, vat-
tenstromning/ lickage genom en damm, stabilitet och rérelser hos en damm, hydraulisk
kapacitet for utskov och vattenvigar, mandvrering av utskovanordning, skyddsfunktio-
ner med mera. Ingaende funktioner beskrivs med sina krav avseende prestanda (jimfor
kravd funktion).

43. Riskidentifiering

Syftet med riskidentifiering dr att uppticka, férsta och beskriva risker. Riskidentifiering
utférs med ledning av fragorna i Figur 2 som omfattar hur ar gruvdammanléggningens
tillstand, vilka hot finns, och vad leder till funktionsfel.

Hot avser hindelser, tillstand och avvikelser som kan leda till funktionsfel. De kan
delas in i yttre och inre hot. De yttre hoten paverkar systemet utifran och omfattar me-
teorologiska, hydrologiska och seismiska héndelser, skred, antagonistiska hot med mera.
De inre hoten avser felaktig drift, degraderade tillstand, funktionsfel och avvikelser fran
gillande krav. Medlemsforetaget kan genom vil utformade rutiner bade paverka och ha
kontroll 6ver de inre hoten. Dessa har sin grund i brister av aktiviteter som har paverkan
pa dammsékerheten, vid utformning, konstruktion, byggande, underhall, drift, till-
standskontroll, beredskap samt organisation, kompetens och dokumentation med mera.

Overvakning med rapportering fran tillstindskontroll, inspektion och verifikationstest
(kapitel 8) utgor en viktig del av underlaget for identifiering av inre hot.

For att bedéma om ett funktionsfel foreligger eller ej bor medlemsféretaget strava
efter att specificera de felkriterier som behover tillimpas.

Med stéd av den system- och funktionsbeskrivning som arbetas fram och information
om gruvdammanléiggningens tillstand analyseras de processer och hindelsekedjor som
kan leda till dammhaveri.

44. Riskanalys

Syftet med riskanalys &r att erhalla kunskap om riskers karaktir och egenskaper samt
bedéma risknivaer for de identifierade hoten. Riskanalysen genomférs med ledning av
fragestilllningarna i Figur 2 som omfattar vad som kan hiinda, hur troligt ett hindelse-
férlopp &r och vilka konsekvenser som kan f6lja.

Dammbhaveri dr den allvarligaste oonskade hindelsen som kan intréffa ur dammsé-
kerhetssynpunkt. Tva huvudtyper av felmoder som kan leda till dammbhaveri &r 6ver-
stromning och sénderfall avdammen och/eller grunden. Overstrémning kan bero pa att
tillrinningen till magasinet 6verstiger utskovens avbérdningsférmaga, att utskov inte dr
tillgingliga, att dammens hojd ér for 1ag eller en felaktig vattenhantering. Sénderfall kan
bero pa brister avseende téthet, stabilitet och bestindighet i nagon eller flera dammde- 5

lar.

Avvikelser analyseras avseende hur troligt det 4r att de kan utlésas och vilka funktio-
ner som kan paverkas. Det dr ocksa av betydelse att analysera olika kombinationer av
avvikelser, som var for sig kan ha begridnsade f6ljdverkningar, men tillsammans kan ge
allvarligare konsekvenser.

Scenarier byggs upp genom att kombinera avvikelser med férvintade belastningar
for gruvdammanléiggningen med hénsyn till dess nuvarande funktioner och tillstand.
Hur troligt det dr att nagot scenario utvecklas analyseras genom att virdera ingaende
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systems sarbarhet, tidigare intriffade hindelser samt jimférelser mot tekniska krav.
. Olika scenarier kan éven ligga till grund for en analys av de konsekvenser som kan
folja, vilket gor riskanalysen komplett.
Riskanalysen dr framatsyftande och omfattar tinkbar utveckling av dammsikerheten
vad giller degradering, frekvens av avvikelser och férandringar av yttre hot.

45, Riskvéardering och sékerhetshedé6mning

Riskvérdering innebér att betydelsen av de hot som identifierats analyseras och rang-

ordnas samt provas mot de sikerhetskriterier som &r faststillda (Figur 2). Riskvirde-

. ringen avser savil tekniska som organisatoriska aspekter.

. Medlemsforetaget bor faststilla sikerhetskriterier med avseende pa gruvdamman-

laggningens funktioner och dess prestanda. De séikerhetskriterier som upprittas bor

ta sin utgangspunkt i medlemsforetagets vigledande principer (jimf6r avsnitt 2.1).

Ytterligare stod finns att fa i de krav avseende funktioner och dimensionering som ges av

: GruvRIDAS kapitel 5 - 10, andra regelverk (se avsnitt 1.4) samt genom att f6lja den tek-

- niska utvecklingen. Medlemsféretaget kan vilja att tillimpa andra kriterier in vad som

féljer av GruvRIDAS, men da ingar att motivera och dokumentera gjorda avsteg.
Identifierade avvikelser rangordnas mot bakgrund av riskanalysen avseende hur tro-

¢ ligt det dr att de kan utlosas, vilka funktioner som kan paverkas och om de kan leda till

dammbhaveri.

. Omen avvikelse innebir att ett faststillt sikerhetskriterium inte uppfylls ir utgangs-

punkten att en riskhanteringsatgéird behover genomféras. Om en avvikelse inte kan

provas mot nagot faststillt sdkerhetskriterium ger den genomférda rangordningen en

- grund for i vilken ordning som en riskhanteringsatgérd kan vara aktuell att genomfora.

. Om mingden identifierade avvikelser ir stor behover det viigas in i virderingen. Detta

for att undvika att avvikelserna leder till ett samlat behov av atgirder som &r sa omfat-

tande att det kan bli svart att hantera dem.

Risker av mycket stor betydelse kan beh6va hanteras omedelbart. Det kan till exempel
- avse redan identifierade funktionsfel som finns i system som mer eller mindre kontinu-
- erligt belastas. De omedelbara atgirderna kan vara tillfilliga tills dess att permanenta
atgirder kan genomforas. Det normala dr dock att de avvikelser som identifieras har
mindre betydelse och att det finns tid att hantera dessa inom normala planeringsrutiner.
¢ Med bakgrund fran virdering, rangordning och utvirdering av identifierade risker gors
sikerhetsbedomning for gruvdammanlidggningen mot faststillda sdkerhetskriterier.

I sikerhetsbedémningen fattas beslut om gruvdammanliggningen har tillfredsstil-
lande sikerhet eller om det finns avvikelser som kraver atgiarder (Figur 2).

46. Identifiering av riskhanteringsatgarder

. Nir riskvirderingen och sikerhetsbedéomningen visar att det finns risker som kréver
atgirder behover det utredas vad som kan goras, vilken nytta olika atgérder ger och vilka
risker som kvarstar efter genomférande av atgirder (Figur 2). Genom denna utredning
ir det mojligt att identifiera lampliga atgidrder samt nér och i vilken ordning de ar limp-
. liga att genomfora. Atgirdernas inriktning och omfattning anpassas efter avvikelsens
- omfattning och storlek samt efter gruvdammanliggningens dammsikerhetsklass och
andra relevanta forutsittningar.

Risker som kan leda till dammhaveri och som inte kan elimineras genom konstruk-
. tionsféréndringar 6vervakas som riskhanteringsétgérd. For dessa risker uppréttas
specifika kritiska riskkontroller (eng. critical control) for att minimera sannolikheten att
en oonskad hiindelse ska ske eller minimera den negativa konsekvens som uppstar ifall
en oonskad héindelse skulle ske. De kritiska riskkontrollerna baseras pa gruvdamman-
laggningens riskanalys och anldggningens forvintade beteende. Kritiska riskkontroller
¢ dr sadana att om kontrollen skulle tas bort sa skulle risken for en oonskad hindelse 6ka
- drastiskt iven om det finns andra kontroller, dessa kritiska riskkontroller kriaver extra
uppmirksamhet. Exempel pa kritiska riskkontroller kan vara olika typer av tillstands-
¢ kontroller, médtpunkter, driftrutiner, med flera.
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Generellt innebir en riskhanteringsatgérd att den riskhantering som tillimpas f6r
gruvdammanléggningen enligt kapitel 5 till 10 beh6ver fordndras (jaimfor Figur 1).
Forslag till atgérder kan omfatta dndring av organisation, utbildning av personal, un-
dersokningar for att 6ka kunskapen om gruvdammanléiggningen, éndring av rutiner f6r
tillstandskontroll, underhall, drift och beredskap, uppdatering av planen f6r de kritiska
riskkontrollerna, reparationer samt ombyggnader och forstirkningar.

4.7.

Val och beslut om genomforande av riskhanteringsatgirder &r inte en del av dammsi-
kerhetsutvirderingen. I vissa fall kan beslut om atg#rd vara enkelt, medan detiandra
fall kan krévas omfattande férstudier och utredningar innan lamplig, eller [impliga, at-
gérder dr mogna for beslut. Omfattande atgéirder kan med stor sannolikhet utlosa behov

Genomférande av riskhanteringsatgarder

av nytt milj6tillstand.

De riskhanteringsatgirder som innebér att risken inte elimineras utan behéver
Overvakas, inkluderat de kritiska riskkontrollerna, ska vara kopplade till férutbestimda
riktvirden/nivaer baserade pa forvintat beteende av anldggningen. I en upprittad
handlingsplan for kritiska riskkontroller (eng. Trigger Action Respons Plan, T.A.R.P.)
ska kontrollerna samt vilka grinsvirden, nivaer, intervaller eller motsvarande som anses
vara accepterade férhallanden vara definierade. Planen ska dven definiera vilka atgérder
som ska vidtas nér riskkontrollerna inte forhaller sig inom definierade griinser. Flera
atgirder bor vara férdefinierade och kopplade till hur stort 6verskridande som skett av
riskkontrollerna.

Det ligger pa den dammsikerhetsansvariga att sékerstélla att riskhanteringsatgérder-
na utreds och genomférs pa lampligt sétt. ®
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Medlemsforetaget svarar for att personal som arbetar med dammsakerhet har nédvandig kompetens for sin uppgift. Detta galler
oberoende av om uppgifterna utférs av egen personal eller om inhyrd personal anlitas.

5 Organisation och kompetens

Medlemsforetaget tillser att dammsikerhetsarbetet organiseras pa ett indamalsenligt
sitt och att organisationens storlek &r tillridcklig, samt att alla verksamma i dammséker-
hetsorganisationen har erforderlig kompetens.

Global Industry Standard on Tailings Management har infért krav pa en dammsé-
kerhetsorganisation som omfattar roller och befattningar som inte aterfinns i RIDAS
2019. Svemin har valt att i denna utgava av GruvRIDAS fortsatt folja RIDAS uppligg pa
dammsikerhetsorganisation. Svemin kommer att i ett néista steg utvirdera i vilken ut-
strickning rollerna redan finns, men med annan bendmning, eller i annat fall hur dessa,
for Sverige, nya roller bést ska kunna inféras. Exempel pa nagra av dessa nya roller &r
Accountable Executive (AE), Engineer of Record (EoR), Designer of Record (DoR) samt
Responsible Tailings Facility Engineer (RTFE). Svemin bedémer att en uppdatering av
GruvRIDAS med avseende pa beskrivning av krav pa ny dammsékerhetsorganisation ar
trolig inom de nirmsta aren.

5.1 Organisation

Medlemsforetaget svarar for att personal som arbetar med dammsékerhet har nédvén-
diga resurser och befogenheter for sin uppgift. Detta giller oberoende av om uppgifter-
na utfors av egen personal eller om inhyrd personal anlitas. Organisation och férdelning
av ansvar och arbetsuppgifter med avseende pa dammsikerheten fastslas och dokumen-
teras.

For rollerna som dammsékerhetsansvarig (DSA), RIDAS-ansvarig och dammtekniskt
sakkunnig (DS) utses ansvariga personer i organisationen som normalt ocksa &r kon-
taktpersoner med myndigheter.

I dammsikerhetsorganisationen ingar dven andra funktioner som till exempel drift-
ledning, drift, deponeringsledning, underhéll, beredskap, kontrollrumsfunktion, vatten-
hantering, projektledning, IT samt arbetsledning.

Organisationen utformas sa att god samverkan och dialog mellan inblandade personer
i dammsiékerhetsarbetet underlittas.
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Vid férindring av medlemsforetagets organisation gors en utvirdering med avseende ”
pa dammsikerheten. :

511.  Dammsakerhetsansvarig Damm'
Dammsikerhetsansvarig, DSA, dr vanligtvis den hogste tjinstemannen hos medlemsfs- sakerhets-
retaget, vd eller motsvarande, och ingér alltid i den egna organisationen. A ansvarig,
Den som &r dammsikerhetsansvarig &r ytterst ansvarig fér dammsékerheten pé fore- = DSA ar
taget och utser RIDAS-ansvarig och dammtekniskt sakkunnig (DS). vanli gtViS
512. RIDAS-ansvarig den hogste
RIDAS-ansvarig ér vl fortrogen med RIDAS och GruvRIDAS, har dokumenterad kom- t] anste-
petens och ingar alltid i medlemsforetagets egen organisation. mannen hos
Den RIDAS-ansvarige verkar fér att RIDAS och GruvRIDAS tillimpas i medlemsf6- medlems-
retaget genom att bland annat bidra till utveckling av sikerhetsledningssystemet for foreta g et
dammsikerhet. Den RIDAS-ansvarige dr normalt medlemsforetagets kontaktperson i

dammsikerhetsfragor.

513. Dammtekniskt sakkunnig

Dammtekniskt sakkunnig, DS, bor finnas i medlemsforetagets egen organisation men |
den dammsikerhetsansvarige kan i undantagsfall engagera utomstiende personer om
resurser och/eller kompetens saknas i féretaget.

Dammtekniskt sakkunnig har dokumenterad kompetens betriffande dammsékerhet,
dammbyggnadsteknik och deponering.

Dammtekniskt sakkunnig har god kunskap om gruvdammanliggningarna, och even-
tuella dammanliggningar, samt om den verksamhet som bedrivs inom dessa.
Dammtekniskt sakkunnig arbetar fortlépande med dammsékerhet.

I arbetet ingar att tillféra medlemsforetagets organisation erforderlig dammteknisk
sakkunskap och att bidra till utveckling av dammsékerhetsarbetet.

5.2. Kompetens

Medlemsforetaget svarar for att personal som arbetar med dammsékerhet har néd-
vindig kompetens for sin uppgift. Detta géller oberoende av om uppgifterna utférs av
egen personal eller om inhyrd personal anlitas. Bade medarbetarens individuella samt
medlemsforetagets samlade kompetens ir viktig.

Kompetens ér en kombination av utbildning och erfarenhet. Lang erfarenhet fran
arbete med dammar, dammsikerhet, deponering och anrikningssandshantering kan
ersitta viss utbildning. Det omvinda férhallandet kan gilla i begrinsad omfattning. Vil
utvecklade arbetsprocesser, stod och kompetenséverféring inom medlemsféretaget kan
till viss del ersitta erfarenhetskravet pa individniva.

Medlemsforetaget ansvarar for att personalens kompetens ir aktuell och aterkom-
mande kompetensutveckling dr en viktig del i detta. ®
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-6 Anldggningsinformation och rapportering
. Generellt giller att ett medlemsforetag ska utveckla och tillimpa rutiner och system
for hantering av anlédggningsinformation och rapportering. Rutiner och system ska vara
anpassade till de konsekvenser som kan folja i hindelse av ett dammhaveri och dven av
verksamhetens omfattning i 6vrigt.
. Ettmedlemsforetag tillser att var och en som utfér arbetsuppgifter pa en damman-
- ldggning, eller som utfor arbetsuppgifter som kan paverka dammsékerheten i vrigt, har
tillgang till den anldggningsinformation som behovs for att utféra dessa.

1 lagstiftningen stills krav pa rapportering dér sérskilt kan nimnas miljobalken samt
- lagen om skydd mot olyckor.
. Anliggningsinformation behover hanteras systematiskt for att kunna uppfylla krav i
lagstiftning avseende rapportering och bestimmelserna om séikerhetsledningssystem.
For en gruvdammanléiggning hanteras detta genom implementering av en DTU-manual
samt upprittande av ett antal kravstillda dokument som rapport om dimensionerings-
. forutsdttningar, rapport om vald design samt rapport om genomférda atgérder, inklusive
- relationshandlingar.

Medlemsforetaget utser ansvariga och etablerar kontaktviigar f6r rapportering,
underrittelser och annan kommunikation med myndigheter avseende dammar och
: dammsékerhet.
Rutiner och system f6r hantering av anlédggningsinformation och rapportering utfor-
. mas for att uppna god tillginglighet av information samt med limpligt skydd avseende
intrang, spridning och férstorelse av informationen.

. 6.1 Anliggningsinformation
Anliggningsinformation omfattar instruktioner, dokumentation, data, samt planer f6r
atgiirder och dndringar som beror en gruvdammanliggning,.
Anldggningsinformation kan grupperas i:
Instruktioner for drift, tillstandskontroll, underhall och beredskap.
Planer for atgarder och andringar.
Redovisande dokument, samt annan information och data.

Omfattningen av anliggningsinformation for en gruvdammanléggning varierar med av-
: seende pa dess storlek, alder och historik avseende hindelser, brister, undersékningar,
- underhallsdtgirder, anldggningsindringar, med mera.

6.2. Hantering av anldggningsinformation

Generellt giller att anliggningsinformation for en gruvdammanliggning samlas, for-
- tecknas och gors atkomlig for de behov som kan uppkomma. Informationen ska samlas
. pasadant sitt att den dr littillginglig for interna parter och litt kan vidareformedlas till
externa parter.

Anliggningsinformation struktureras och beskrivs systematiskt genom att anviinda
begreppen tillrinningsomrade, gruvdammanliggning, damm, dammdel, magasin och
- recipient (jAmfor avsnitt 4.2).

6.21. Instruktioner for drift, tillstandskontroll, underhall och beredskap

Medlemsforetaget ska uppritta en DTU-manual® och dérigenom ta fram de rutiner och
. instruktioner for drift, tillstandskontroll, underhall och beredskap som behovs f6r en
siiker hantering av gruvdammanléiggningen. Instruktioner kan indelas i:

Drift - inklusive 6vervakning for drift, deponering och matning.

Tillstandskontroll.

Underhall.

Beredskap - inklusive beredskapsatgarder, strategi for sanering samt specifik hand-
lingsplan for dverskridande av kritiska kontrollpunkter.

i 57 Global Industry Standard on Tailings Management; Requirement 6.4
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Atkomst till DTU-manualen sikerstills genom tillgang elektroniskt och/eller i tryckt
format. Om beredskapsplanen hanteras separat fran DTU-manualen bér en hinvisning
till beredskapsplanen finnas i DTU-manualen.

6.2.2. Planer for atgarder och andringar

Planer for atgirder och dndringar som ér aktuella fér en gruvdammanléiggning doku-
menteras och hanteras systematiskt. Planer bor omfatta bade planerade kapacitetsho-
jande atgérder samt de riskhanteringsatgérder som faller ut av dammsikerhetsutvirde-
ringen enligt kapitel 4.

Planering dr lamplig att genomféras bade med utgangspunkt fran behoven fér en en-
skild gruvdammanlédggning och med hénsyn till behoven f6r samtliga gruv- och damm-
anldggningar som ingar i verksamheten. Vid planeringen ska sérskild hénsyn tas till
gruvdammanliggningens tekniska livslingd samt radande forutséttningar i medlemsf6-
retagets LOMP (Life of mine plan).

6.2.3.

Redovisande dokument, samt annan information och data varierar i omfattning mellan

Redovisande och styrande dokument

olika dammanléiggningar och férekommer bade som elektroniska datafiler och som pap-
persdokument. Detta kan omfatta korrespondens, ritningar, berdkningar, bilder, uppgif-
ter, beskrivningar, forteckningar, data och modeller.

Hantering av elektroniska datafiler gors lampligen genom en systematiskt upplagd
mappstruktur pa ett diskutrymme med rutiner for sdkerhetskopiering. Om tillgang finns
till ett elektroniskt dokumenthanteringssystem med s6kfunktioner &r det lampligt att
dven hantera dokument avseende dammsékerhet i detta.

Medlemsforetaget utvecklar ett enhetligt sétt att beskriva sina dammanléggningar
och att dokumentera genomfort arbete for dem. Information som vid uppkommande si-
tuationer kan behovas med kort varsel gors lampligen fysiskt tillgénglig pa anldggningen
eller i dess nérhet.

For en gruvdammanliggning ska mycket av ovanstaende information presenteras pa
ett strukturerat sétt i ett antal dokument. Férordningen om utvinningsavfall stiller krav
pa att en avfallshanteringsplan®® med bilagd efterbehandlingsplan upprittas, vilken
dven ingar i tillstandsprocessen f6r gruvdammanléggningar bade for nybyggnation och
kapacitetshéjande atgérder.

For medlemsforetag med gruvdammanlédggningar ska ett antal olika dokument tas
fram i enlighet med krav i Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM).
Dessa dokument kan utgoéra underlag f6r DTU-manualen eller att DTU-manualen i
vissa delar héinvisar till dessa dokument.

Rapport om dimensioneringsforutsittningar - Beskriver anldggningen kortfat-
tat samt grundforutséttningarna for gruvdammanléggningen, vilka antaganden
som gjorts och vad de baserats pa. Exempel pa dimensioneringsforutsittningar ar
hydrologi, grundliggningsférhallanden, valda dimensioneringsférutsittningar som

till exempel sikerhetsfaktorer, men dven andra dimensioneringsforutsittningar kan

bli aktuella. Rapporten beskriver vilka begréinsningar som giller for den aktuella
gruvdammanliggningen. Rapporten beskriver férhallanden f6r gruvdammanligg-
ningen som inte forindras genom de planerade kapacitetshojande atgirderna.

Rapport for beskrivning av gruvdammanléiggningens utformning - Rapporten
innehaéller en anldggningsbeskrivning, inklusive ritningar av hur gruvdammanliigg-
ningen ir uppfoérd och fram till aktuell utformning, samt en plan f6r hur kvarvaran-
de kapacitetsh6jande atgéirder inom aktuellt tillstand ska hanteras och konstrueras.
Dérutdver bor rapporten dven innehalla en 6versiktlig strategi for hantering av
utvinningsavfallet som kan uppsta under gruvans livslingd. Rapporten innehaller

58 Forordning (2013:319) om utvinningsavfall 23 §.
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dédrigenom en beskrivning av hur gruvdammanliggningen anpassats efter dimensi-
oneringsférutsittningarna, vilket innefattar motivering till valda designparametrar
och designalternativ, lokaliseringsutredning, vattenbalans, konsekvensutredning,
geotekniska utredningar f6r utvinningsavfallets egenskaper, stabilitetsanalyser
samt anvisningar f6ér drift och 6vervakning med aterkoppling till designantaganden.

Rapport som beskriver genomforda atgirder inklusive relationshandlingar -
Efter varje genomford férindring av gruvdammanliggningen, bade planerade
kapacitetshojande atgirder samt akut avhjilpande atgirder, upprittas en rapport
med syfte att redovisa och kontrollera att utformning och dimensioneringskri-
terierna uppfyllts. Rapporten innehaller relationshandlingar bestaende av bygg-
handlingar, kontrolldokumentation, utféranderapport och relationsritningar som
beskriver det genomforda arbetet. Relationshandlingen utgor sedan underlag for
den rapport som beskriver anldggningens utformning.

Rapport for arlig utviirdering av drift, driftévervakning och tillstindskontroll
- En arlig sammanfattning och analys av de driftméissiga inspektionerna, depone-
ringen samt méitdata. Denna rapport utgér sedan underlag fér den arliga dammsé-
kerhetsrapporteringen, se avsnitt 6.3.

. 63. Rapportering

Ett medlemsforetag underrittar linsstyrelsen vid driftstorningar®, samt lamnar vid
forfragan fran lansstyrelsen de uppgifter och handlingar som behovs for tillsynen®.

. Medlemsforetag med dammanldggningar i dammsikerhetsklass A - C enligt miljo-

- balken rapporterar, utover vad som nimns i stycket ovan, arligen dammsikerhetsrap-
port® och var tionde ar helhetsbedomning®? av sikerheten for sina dammanliggningar
till 1ansstyrelsen. Helhetsbed6mningen ska omfatta bade dammtekniska aspekter som
efterlevnad av det implementerade sikerhetsledningssystemet. Helhetsbed6mningen

- upprittas i enlighet med Svenska kraftnits vigledning®. Underlag for helhetsbedém-
. ning utgdrs i allt viisentligt av dammsikerhetsutvirderingen som beskrivs i kapitel 4
sammanvigt med resultat fran FDU:er samt utférda revisioner.

Medlemsforetag med anldggningar i dammsékerhetsklass A eller B enligt miljobalken
: som #dven beslutats att omfattas av bestimmelserna om farlig verksamhet rapporterar
analys av risker®* och lamnar underrittelse om allvarliga olyckor® till den lokala radd-
ningstjinsten samt lansstyrelsen.

Ett medlemsforetag ansvarar for att uppgifterna i Svemins gemensamma gruvdamm-
register® dr korrekta och rapporterar sjilva férandringar. Dammregistret utgér ett
- system fér hantering av anliggningsinformation av vergripande karaktir. Vissa av
. medlemsforetagens gruvdammanliggningar ingér dven i det globala gruvdammregistret
Global Tailings Portal, medlemsféretagen sjdlva ansvarar for att uppgifterna i Global
Tailings Portal &r korrekta. ®

§ 59 Forordning (1998:901) om verksamhetsutévares egenkontroll 6 §.

60 Miljobalken (1998:808) 26 kap. 21 §.
61 Forordning (2014:214) om dammsakerhet 8 §.
62 Forordning (2014:214) om dammséakerhet 7 §.
: 63 Sakerhetsledningssystem, helhetsbeddmning och arlig dammséakerhetsrapportering, Svenska Kraftnat,
: rev. 2020-12-09
: 64 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §.
65 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 5 §.
i 66 www.dammregistret.se
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7 Drift och beredskap

Generellt giller for ett medlemsforetag att utveckla rutiner och system for drift och
beredskap. Dessa ska vara anpassade till gruvdammanléggningens egenskaper och funk-
tioner samt eventuella avvikelser, samt till de konsekvenser som kan f6lja i hiandelse av

dammbhaveri.

Drift av en gruvdammanliggning omfattar driftatgirder, dvervakning for driftinda-
mal samt aktivering av personal f6r beredskapséindamal. Rutiner for drift av en gruv-
dammanléiggning tas fram och beskrivs i en DTU-manual®’.

Beredskap med avseende pa dammsikerhet bygger pa en vil utford planering och
omfattar organisation, resurser, planer, rutiner, samverkan och 6vning,.

Det ingar i drift och beredskap att underrétta myndigheter vid driftstorningar, paga-
ende fordndringar vid anlédggningen och vid allvarliga olyckor (jamf6r avsnitt 6.3).

Beskrivning av driftatgérder, avslutade atgérder och intréffade hiindelser, data insam-
lad genom 6vervakning, underrittelser till myndigheter och ifyllda checklistor i sam-
band med beredskapssituationer dokumenteras och arkiveras i enlighet med de rutiner
som medlemsféretaget tillimpar (avsnitt 6.2). Denna information ligger till grund for

67 Rekommenderas att upprattas enligt Developing an Operation, Maintenance, and Surveillance Manual for
Tailings and Water Management Facilities, The Mining Association of Canada, 2019
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efterfoljande analyser (kapitel 4), rapportering (avsnitt 6.3) och erfarenhetsaterforing
. (kapitel 11).

71 Drift och driftatgarder

Drift sékerstills av ordinarie organisation med driftpersonal, eventuellt kontrollrum
- och kontrakterade entreprenérer.
. Medlemsforetaget dimensionerar sin organisation for drift med hiinsyn till behovet av
driftatgiirder.
Drift av en gruvdammanliggning omfattar atgirder kopplade till transport av ut-
. vinningsavfall, vilket oftast sker i slurryform, deponering och magasinering av utvin-
- ningsavfall, hantering av vattenfloden inom gruvdammanliggningen, aterpumpning av
lackagevatten och eventuella reningsanlédggningar f6r vatten.

Driftatgirder omfattar bland annat:
Deponeringsplanering och uppfoljning i enlighet med fastlagda planer.
Justering av slurryutslapp i magasin.
Drift av deponeringsanlaggning sa som till exempel pumpar, ror, fortjockare, etc.
Drift av anlaggningar for vattenhantering.
Justering av fléden och omférdelning av sand inom magasinet.
Atgarder pa beach.
Damningsférebyggande atgarder.
Overvakning och justering av magasinsnivaer.
Insamling, hantering och analys av matdata samt aterkoppling till designférutsattningar.
Underhall, funktionskontroll och kalibrering av damminstrumentering.
Underhall och funktionskontroll av anlaggningsdelar (t.ex. utskovskonstruktioner).
Akut avhjalpande underhall.
Aktivering/utkallning av personal i beredskap.

. Medlemsforetaget upprittar de driftinstruktioner som krévs for en siker drift av damm-
- anldggningen. Driftinstruktioner omfattar bade normal drift och anpassad drift och bér
beskriva 6vergangen ddremellan avseende kriterier, beslutsfattande och information
internt och ev. externt. Med anpassad drift avses situationer som avviker fran det nor-
© mala, till exempel hoéga fldden, svara viderforhallanden, funktionsfel pa deponerings-
anldggningen, funktionsfel pa utskovsluckor, atgéirder i enlighet med handlingsplan for
kritiska riskkontroller samt genomférande av vissa underhallsatgirder och anldggnings-
indringar.

Anpassad drift kan innebéra driftbegransningar, behov av bemanning pa damman-
- laggningen, tétare intervaller for avldsning av instrument och/eller driftmissig inspek-
. tion, sirskild inspektion, med mera. Anpassad drift hanteras av ordinarie organisation
med resurser som normalt finns tillgéingliga samt med extra resurser om situationen sa
kriver.

. 72.  Driftévervakning

E Gruvdammanliggningen 6vervakas med avseende pa kontroll av risker med beaktande
av tankbara driftsituationer, felmoder och aktuell dammsikerhetsklass. Genom drift-
overvakning samlas den information in som beho6vs for drift och handhavande av en

¢ gruvdammanléggning, bade funktions- och sikerhetsmaéssigt. Driftovervakningen av en
dammanléiggning sker vanligen automatiserad men &ven manuell 6vervakning férekom-
mer, bada varianterna forses med larmfunktion.

Driftévervakning med avseende pa dammsékerhet omfattar till exempel magasinsni-
vaer, lickage genom damm, portryck/vattenstand i damm och i magasinerat utvinnings-
. avfall, kontroll av fléden (bade floden av vatten samt fléden bestaende av en slurry av
. vatten och utvinningsavfall), pumpar f6r deponering och vattenhantering, utskovsluck-
ors ldgen och felindikeringar, brand- och inbrottslarm, bortfall av skyddsfunktioner och
. avvikelser av kritiska riskkontroller.
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7.3. Beredskap och beredskapsplanering ”

Beredskap handlar generellt om férméaga att vidta atgirder for att mildra konsekven-
ser av ett nodlége. I beredskap for dammsékerhet ingar dven férmagan att med olika

atgirder férhindra att ett hindelseforlopp till {61jd av en odnskad hiindelse utvecklas till Exempel ba
dammbhaveri. samverkan
Beredskapsatgirder kan variera i stor omfattning beroende pa hur olika hindelsefsr- = Kan vara
lopp utvecklas. kontinuer-
L liga samver-
Beredskap gar ut pa att: K St
Forhindra skadeutveckling. AISMOten
Larma och varna. mellan gruv-
Begransa skada. foretag och
Begransa konsekvenser i 6vrigt. Samebyar.
Vil utférd beredskapsplanering bidrar till god formaga att vidta atgérder. Resultat fran

beredskapsplanering hos ett medlemsforetag omfattar:
Instruktioner for sarskilda funktioner och roller.
Anlaggningsspecifik information och rutiner for nodlage.
Dammsakerhetsorganisation utformad med hansyn till beredskapsbehov.
Planer for 6vning av personal, dversyn av beredskapsplaner och rutiner.
Planer for samverkan och 6évning med externa aktorer.

Beredskapsplaneringen bor samordnas med 6vrig beredskaps- och krisledningsplane-
ring inom medlemsforetaget.

Beredskapsplaner for sérskilda roller eller funktioner i stindig beredskap omfattar
personal for kontrollrum, driftledare samt eventuellt dygnet runt bemannad personal
med mojlighet att tillkalla forstdarkning enligt faststélld rutin. Det dr lampligt att utforma
beredskapsplaner som checklistor.

Anliggningsspecifik information och rutiner f6r nodldgen uppréttas med hénsyn till
behov som klarstills vid dammsékerhetsutvirdering enligt kapitel 4.

Planer for 6vning av personal samt rutiner fér regelbunden 6versyn av beredskaps-
planer, efter genomforda 6vningar eller vid andra behov, tas fram och implementeras i

verksamheten. Personal som bemannar roller och funktioner i stindig beredskap bor
aterkommande genomf6ra 6vningar, vilket kan vara arligen till vart tredje ar beroende
pa omfattning och inriktning av évningen.

For ovriga funktioner som kan involveras i en beredskapssituation bér 6vning plane-
ras och implementeras i verksamheten pa motsvarande sitt.

Ansvar for genomférande av interna évningar for personal bor knytas till linjeorga-
nisationen, vilket innebér ett ansvar for den chef som beslutar om driftbudget for den
aktuella gruvdammanliaggningen.

Samverkan med externa akt6érer kan omfatta andra verksamma inom aktuellt in-
dustriomrade, andra verksamhetsutévare som har utslépp till samma recipient samt
regionala och nationella intressenter. Fortlopande samverkan &r viktig for information
och kunskap om olika verksamheter och dess méjliga konsekvenser. Aktuella aktorer ér

till exempel andra damméigare nedstroms aktuell gruvdammanléggning, linsstyrelser,
samebyar, Trafikverket, riddningstjénster, polisen, forsvaret, sjukvarden, med flera.

Medlemsforetaget tar fram planer for genomférande av samverkan med externa
aktorer med hinsyn till gruvdammanléiggningens potentiella konsekvenser i hindelse
av dammbhaveri, dess geografiska beldgenhet samt paverkan vid till exempel kapacitets-
hojande atgirder vid gruvdammanliggningen. Exempel pa samverkan kan vara konti-
nuerliga samverkansméten mellan gruvféretag och samebyar. ®
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Detalj pa utskovstroskel mellan sedimentationsbassang och klarningsmagasin, LKAB, Kiruna.

8 Underhall och tillstandskontroll

De grundlidggande lagkraven avseende underhall och tillstandskontroll finns i miljébal-
ken®® och i férordning om verksamhetsut6vares egenkontroll®.

Rutiner for underhall och tillstindskontroll tas fram och beskrivs i anldggningens
DTU-manual, se kapitel 6.2.1.

Medlemsforetaget underhéller de anliggningar som ingér i verksamheten med syfte
att minimera risken for att skada uppstar pa allménna eller enskilda intressen. For att
uppna detta har medlemsforetaget rutiner och underhallsplaner for att kontrollera att
utrustning for anldggningars drift och tillstindsévervakning halls i gott skick.

Medlemsféretaget upprittar dven rutiner for tillstandskontroll som syftar till att
sikerstilla att anldggningens status héalls pa en dammsékerhetsméssigt god niva. Genom
tillstandskontrollen 6vervakas att dammanliggningens tillstand halls pa en god damm-
séikerhetsniva samt att villkor enligt géllande miljotillstdnd, samt andra ataganden,
uppritthalls.

Frekvens och omfattning av underhall baseras pa dammsikerhetsutvirdering enligt
kapitel 4, frekvens och omfattning for tillstandskontrollen utgar fran dammsikerhets-
klassningen enligt kapitel 3, men kan eventuellt justeras efter genomgangen dammsi-
kerhetsutvirdering enligt kapitel 4.

68 Miljobalken (1998:808) 11 kap. 17 &.
69 Forordning (1998:901) om verksamhetsutovares egenkontroll 5 §.
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For personal som arbetar med underhall och tillstandskontroll stélls kompetenskrav, ”
se kapitel 5.
Resurser sikerstills for att hantera och utféra underhall, bade planerade och oplane- o
L P PRI Underhall
rade, samt genomfora atagen tillstandskontroll.

Underhall och tillstandskontroll dokumenteras, f6ljs upp och redovisas pa ett for kan delas
respektive aktivitet indamalsenligt sitt, sa att det ddrigenom kan utgora underlag for inifore-
planering, dammsikerhetsutvirdering (kapitel 4) samt uppfoljning och erfarenhets- byg gande
aterforing (kapitel 11). och av-

Detta kapitel avser underhall vid normal drift. Kriterier f6r och behov av fordndrat hizl d
underhall vid anpassad drift, exempelvis utékad 6vervakning, beskrivs i kapitel 7. Jalpan s €
underhall.

81 Typer av underhall

Underhall kan delas in i férebyggande och avhjidlpande underhall. Férebyggande under-
hall delas in i forutbestdmt och tillstandsbaserat underhall. Avhjidlpande underhall delas
in i akut och uppskjutet underhall.

Medlemsforetaget arbetar genom forebyggande underhall proaktivt for att minska
sannolikheten for att kritiska delar av gruvdammanlidggningen degraderar. Det forebyg-
gande underhéllet utgér grunden for att halla anldggningar i gott skick.

Anldggningsigaren har en faststilld process for att bedoma allvarlighetsgraden for
funktionsfel och inom vilken tid avhjilpande underhall behover utforas.

82. Underhallsplanering

Underhallsbehovet for en gruvdammanléggning dr baserad pa dammsékerhetsutvirde-
ringen, anléggningens aktuella tillstand och funktion samt 6vriga krav pa sikerhet.

Vid planering av underhéllsatgirder gors en riskbedémning om atgéirden kan orsaka
bristande tillginglighet f6r enheter kritiska for dammsikerheten.

Underhall planeras, utfors och f6ljs upp pa ett systematiskt sétt, lampligen med stod
av underhallsplaner alternativt i samband med planerade kapacitetshéjande atgérder
(jamfo6r avsnitt 6.2.2). Planerna revideras efter behov och 6versyn genomfors alltid i
samband med anldggningsindringar.

8.3. Tillstandskontroll

Pa gruvdammanléiggningar genomfors olika typer av tillstdndskontroller med varie-
rande syfte och omfattning. Frekvenserna fér genomférandet av tillstandskontrollen
utgar fran dammsikerhetsklass, vilket beskrivs utforligare nedan, samt dammsékerhets-
utvirderingen. De tre forsta aktiviteterna ingar i samlingsbegreppet 6vervakning. En
gruvdammanléggnings utpekade kritiska riskkontroller kan vara aktiviteter som utfors
inom ramen for tillstandskontrollen. Det innebér att atgirder enligt upprittad plan for
de kritiska riskkontrollerna faller ut om resultatet av tillstandskontrollen avviker fran
forvintat resultat eller om aktiviteter inom ramen for tillstandskontrollen uteblivit.

Driftmassig inspektion (ofta benamnd rondering).

Inspektion.

Tillstdndsoévervakning.

Fordjupad Dammsakerhets Utvardering, FDU.

Verifikationstest.
Funktionskontroll.
Instruktioner for dessa aktiviteter ingar i DTU-manualen.

831 Driftmassiginspektion (rondering)
Syftet med driftmissig inspektion &r att uppticka forandringar, identifiera funktionsfel
eller tillstand som kan paverka sikerheten och driften av dammanlidggningen.
Driftmaissig inspektion utfors som en okuldr kontroll av anliggningens delar, ofta fo-
kuserad pa de delar som har stor betydelse ur sikerhetssynpunkt samt att deponeringen
foljer upprittad plan.
Driftmissig inspektion utfors enligt instruktion som beskriver omfattning och inrikt-
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ning. Redovisning gors normalt med hjélp av en checklista som omfattar de kontroller
. som utfors.

Driftmissig inspektion utfors minst dagligen fér gruvdammanléggningar i dammsé-
kerhetsklass A och B och minst veckovis for dammsékerhetsklass C. For gruvdamman-
laggningar i aktiv efterbehandling samt 6vriga dammanléiggningar inom medlemsfore-

. tagets anliggningsbestind kan dammsikerhetsutvirderingen i kapitel 4 nyttjas for att

. bestiimma intervall beroende pa dammsikerhetsklass samt vriga forutsittningar. In-
tervallen som féresprakas i RIDAS ligger veckovis fér dammsékerhetsklass A och B samt
manadsvis f6r dammsékerhetsklass C. Resultatet fran dammsékerhetsutvirderingen i

- kapitel 4 kan medfora behov av titare intervall for den driftmissiga inspektionen.

. Trycksatta ledningar, tillexempel deponeringsledningar pa alternativt i anslutning till
dammkonstruktion, som vid ledningsbrott riskerar att orsaka kraftig erosion av damm-
konstruktionen inspekteras flera ganger per dygn. Intervallerna for den driftméssiga
inspektionen av ledningarna sétts utifran resultat fran dammsékerhetsutvirderingen.

. 832 Inspektion

Syftet med inspektion ér att identifiera och vérdera eventuella funktionsfel och degrade-
rade tillstand.

¢ Eninspektion omfattar okulér kontroll av anldggningens delar som har betydelse for
dammsikerhet, deponering och vattenhantering. Inspektionen bor kombineras med

- analys av mitvirden kopplat till handlingsplan for kritiska kontrollpunkter, se avsnitt
4.6 och 4.7. Verifikationstest utfors vid behov. Inspektionens omfattning anpassas till
den aktuella anldggningen och ingaende dammars dammsikerhetsklass. Vid inspektion
- jaimfors aktuellt tillstind med avsedd utformning och funktion.

. Inspektion utférs och dokumenteras enligt instruktioner som beskriver omfattning
och inriktning, inspektionen innebir genomgéang av dokumentation fran driftméssig
inspektion, dammitning och utférda verifikationstest. Vid minst ett inspektionstillfille
per ar genomfors en 6versyn av eventuella forindringar i géllande plan for kritiska risk-

- kontroller behéver genomforas.

. Inspektioner utférs fér gruvdammanliggningar i dammsikerhetsklass A och B nor-
malt minst en gang per kvartal samt for gruvdammanléggningar i dammsikerhetsklass
C minst en gang per halvar. For 6vriga dammanléggningar inom gruvbranschen kan

¢ RIDAS nyttjas for att bestimma intervall beroende pa dammsikerhetsklass och 6vriga
forutsittningar. Inspektionerna utfors av dammtekniskt sakkunnig, DS, eller personal
med motsvarande kompetens.

833. Tillstands6vervakning

- Med tillstinds6vervakning menas aktivitet som kan genomf6ras antingen manuellt eller
. automatiskt, med avsikt att, vid forutbestimda intervall, mita en enhets egenskaper och
parametrar for det aktuella fysiska tillstandet. Tillstdndsévervakning omfattar dammiéit-
ning for analys av gruvdammanléggningens tillstand och funktion. Tillstandsovervak-
ning omfattar dven driftévervakning som beskrivs i avsnitt 7.2.
. Mitdata samlas in med syfte att f6lja upp konstruktionsantaganden vid dimensione-
. ring, utviirdera eventuella forandringar och ge underlag for en langsiktig bedomning av
anliggningens tillstand.
Behovet av 6vervakning for en dammanliggning faststills i en anldggningsspecifik
¢ analys, normalt inom ramen for dammsékerhetsutvérdering enligt kapitel 4.
For gruvdammanliggningar dir dammkonstruktionens stabilitet ir beroende av det
deponerade utvinningsavfallets egenskaper upprittas en kontrollplan fér egenskaperna
inom den strukturella zonen. En sddan kontrollplan kan innehalla tillstandsévervakning
i form av observationer, provtagningskampanjer och installerade métinstrument.

834. Foérdjupad Dammsakerhetsutvardering (FDU)

Syftet med férdjupad dammsékerhetsutvirdering, FDU, &r att fa en oberoende och
¢ samlad bedomning av dammsékerheten for aktuell gruvdammanliggning, baserad pa en
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jamforelse mot aktuella felmoder och forhallanden i enlighet med géllande krav. FDU ”

utgor underlag for dammsékerhetsutvirderingen beskriven i kapitel 4.
Utvirderingen dr en heltdckande och systematisk analys och virdering avdammsa-

kerheten baserad pa en totalanalys av hela dammanléggningen. Utvirderingen innefat-

Syftet med

tar en fordjupad okuldr inspektion av gruvdammanliggningen med fokus pa de delar inSpektiOH
som har betydelse for dammsiikerheten samt en noggrann och oberoende genomgangav | Al att
den anléggningsinformation som finns beskriven i kapitel 6. identifiera

Den fordjupade okulira inspektionen omfattar anléggningens alla delar, enheter och och vardera
funktioner som har betydelse fé6r dammsékerheten. Genom en noggrann okulér kontroll
identifieras eventuella funktionsfel och degraderade tillstand. Samverkan mellan funk- event.uella
tionsfel och degraderade tillstdnd, resultat fran tillstaindsévervakning samt den utveck- funktionsfel
ling som kan forvintas med tiden analyseras och véirderas. och

FDU:n omfattar dven analys av drifterfarenheter samt resultat fran 6vriga inspektio- de gr aderade
ner, verifikationstester och tillstandsévervakningar, vilket med férdel kan géras genom tillstand.
de rapporter for arlig utvirdering av drift, driftévervakning och tillstandskontroll som
upprittas enligt avsnitt 6.2.3. Analysresultaten ska kontrolleras mot gruvdammanlégg-
ningens troliga felmoder och resultera i en samlad bed6mning av dammanliggningens
sikerhetsstatus.

FDU genomférs minst en gang vart femte ar for anlédggningar i dammsékerhetsklass A
och B och minst en gang vart 10:e ar for dammsékerhetsklass C.

8.35. Verifikationstest

Verifikationstest innebér en kontroll av att en i dammkonstruktionen ingdende enhets
karakteristik eller egenskap 6verensstimmer med angivna krav, och dirmed att en hog
tillforlitlighet hos enheten siikerstills. Verifikationstest utférs pa alla mekaniska och
elektriska system som behovs f6r dammanliggningens drift och tillstandsévervakning,
med syfte att verifiera och vidmakthalla h6g funktionalitet och sékerhet. Verifikations-
test omfattar anordningar for deponering, avbordning samt system for tillstandskon-
troll. Aven byggnadstekniska installationer som &r av betydelse for dammsikerheten
omfattas. Exempel pa sadana &r viktiga tillfartsvigar, drinageledningar samt diken dér
bortledning av vatten &r viktigt for dammsékerheten.

En anlidggningsspecifik instruktion/checklista f6r verifikationstest med specificerade
tidsintervaller upprittas och inkluderas i DTU-manualen.

8.36. Funktionskontroll

Funktionskontroll avser teknisk kontroll av avsedd funktion hos komponent och/eller
system, vilken utfors efter ett genomfort arbete eller en genomférd foréindring.

Funktionskontroll genomfors alltid efter genomforda atgirder for de anldggningsde-
lar och enheter som kan ha paverkats av den utférda atgirden. ®
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9 Konstruktion och utformning

. En gruvdammanliggning har minst ett magasin utformat fér deponering av utvinningsav-

fall, &ven kallat sandmagasin. En gruvdammanléggning utgor ett system med dimmande,

avbordande, sandhanterande och kontrollerande funktioner. Vid konstruktion och utform-
ning ir gruvdammanliggningens séikerhet beroende av siikerheten i de olika funktionerna.

Den dammande funktionen syftar till att innehalla vatten eller en blandning av utvinningsav-
fall och vatten samt att skapa lagringskapacitet (kapacitetsutbyggnad) for utvinningsavfall.
Den avboérdande funktionen syftar till att hantera vatten inom och fran gruvdamman-
laggningen. Den avboérdande funktionen utgdrs vanligtvis av passiva och/eller aktiva
system som tex. utskov, trosklar och/eller pumpar.

Den sandhanterande funktionen syftar till att deponera utvinningsavfall. | det ingar att
styra floden dver magasinsytan for kontrollerad sedimentering sa att erosion av damm-
konstruktionen undviks.

Den kontrollerande funktionen bestar av olika system (tekniska och organisatoriska)
som normalt kraver en driftorganisation som styr och évervakar gruvdammanlaggning-
en. MTO-perspektivet (Manniska, Teknik, Organisation) ar av stor betydelse vid konstruk-
tion och utformning.

Deponering av utvinningsavfall ingar i den sandhanterande funktionen och innefattar

- utliggningen av utvinningsavfall i magasinet med dirtill kopplade anliggningar. Detta
kapitel omfattar inte konstruktion och utformning av den anldggning som behaovs for att
genomfora deponering utan det ligger pa medlemsforetaget att utforma deponeringen

- och dess anldggningar i linje med géllande dammsékerhetskrav.

. Engruvdammanliggning genomgar flera faser; lokalisering, utformning, design, kon-
struktion, drift och efterbehandling. Efterbehandlingen delas in i tre faser; efterbehand-
lingsatgirder, aktiv 6vervakningsfas och passiv 6vervakningsfas. Efterbehandlingen
syftar till att pa ett séikert och hallbart sétt mojliggora att omradet dir gruvdammanlégg-
- ningen &r lokaliserad kan 6verga till anvéindning i annat syfte. Efterbehandlingen ska

. genomforas for att uppna langtidsstabilitet med avseende p4 fysisk, kemisk, ekologisk
och social stabilitet for att na en hallbar slutanvindning”.

Utformning, design, konstruktion och drift ska hela tiden ske i linje med géllande avfalls-
¢ hanteringsplan, vilken genomgar en 6versyn i samband med tillstandsprévningar kopplade
till gruvdammanliggningen alternativt minst vart 5:e ar. I efterbehandlingsplanen (del av
avfallshanteringsplanen) kan det komma att stéllas krav pa utformning och material pa de
anldggningsdelar som dmnas ha en funktion i den efterbehandlade konstruktionen.

Gruvdammanliggningen och dess visentliga delar bor vara atkomliga under alla drift-
. situationer.

. Gruvdammanliggningar konstrueras och utformas fér en etappvis utokning av den
tillgédngliga magasinsvolymen, det vill siga deponeringskapaciteten. Behovet av de-
poneringskapacitet styrs utifran medlemsforetagets anriknings- och féradlingsverk-
samhet. En gruvdammanliggning dr normalt i behov av kapacitetsh6jande atgirder

- under hela sin driftfas, da den séllan konstrueras for slutlig kapacitet initialt. Den

- vanligaste kapacitetshojande atgirden sker genom en hojning avdammkronet. De
tre grundldggande konstruktionsprinciperna vid kapacitetshéjande atgirder genom
hojning av dammkron dr inatmetoden, uppatmetoden eller utdtmetoden, se Figur 3.

91 Laster och dimensioneringsférutsattningar

En gruvdammanliggning utformas och konstrueras for att vid varje givet tillfille ha den
grad av sikerhet mot dammbhaveri som dr rimlig, tekniskt och ekonomiskt. Hogre grad
av siikerhet krivs ju allvarligare konsekvenserna kan bli av ett dammbhaveri. Darf6r kan

. dimensioneringsfoérutséttningar och tekniska l6sningar differentieras med avseende pa
. aktuell dammsikerhetsklass.

70 Technical bulletin: Application of Dam Safety Guidelines to Mining dams, CDA, 2014
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Figur 3. De tre grundlaggande konstruktionsprinciperna for hojning av dammkron vid kapacitets-
utbyggnad vid en gruvdammanlaggning; inathéjning, uppathdjning samt utathojning.

Dimensionerande belastningar kan f6r gruvdammanléiggningar vara olika under drift-
tiden och under efterbehandlingens olika faser. Laster, for lastfall under driftsfasen, ska
vara relevanta for det geografiska omradet som gruvdammanléggningen &r beldgen i.
Laster som kan uppkomma under lang tid ska beaktas vid efterbehandlingen och las-
terna ska vara relevanta for aktuell efterbehandlingsmetod.

Gruvdammanliggningen utformas och dimensioneras for att klara av relevanta kom-
binationer av laster och férhallanden, inklusive fléden och jordbévningar som var for sig
kan utgéra dimensionerande lastfall.

Dimensionerande fléde for en anldggning bestims med beaktande av dammsikerhets-
klass och konsekvens av ett haveri vid hoga fléden genom tillimpning av metodiken i
gillande riktlinjer”.

Dimensionerande jordbavningslast fér en anldggning bestims med beaktande av
dammsikerhetsklass och konsekvens av ett haveri vid jordbdvning genom tillimpning
av metodik i gillande internationell riktlinje”.

Aldringsfenomen, klimatférindringar och ny kunskap inom olika omraden som kan
leda till forindrade dimensioneringsforutsittningar beaktas.

Nir det geotekniska beteendet &r svart att forutséiga kan det vara limpligt att anvéinda
observationsmetoden”, dir dimensioneringen f6ljs upp under byggskedet.

Foljande krav ska da uppfyllas:

Acceptabla granser for beteendet bestams i forvag

Det ska visas att sannolikheten for att det verkliga beteendet ligger inom satta granser

ar rimlig

Plan for uppfoljning ska tas fram

Atgarder ska kunna sattas in i tid

Plan for korrigerande atgarder ska tas fram.

For dammar som héjs 16pande, i flera etapper, sa behover dimensioneringen alltid f6ljas
upp och verifieras 16pande.

9.2. Dammande funktion

Den dimmande funktionen hos dammar tillhérande gruvdammanléggningar syftar till
att skapa lagringskapacitet for utvinningsavfall och/eller vatten. De ddimmande kon-
struktionerna utgors av flera delsystem:

Grundlaggning dammar och magasinsbotten

Fyllningsdammar

Anslutningar

Utskovskonstruktion, utskovsluckor samt dévriga avstangningsanordningar

Vattenvagar

921  Grundldggning damm och magasinsbotten

Dammar grundliggs pa berg eller jord med tillracklig tithet, jimnhet, stabilitet och barfér-
maga med hinsyn till dammkropp och aktuella laster i gruvdammanliggningens alla faser.

71 Riktlinjer for bestamning av dimensionerande floden for dammanlaggningar, Utgava 2015, Svensk Energi,
Svenska Kraftnat och SveMin.

72 ICOLD Bulletin No 72, Selecting seismic parameters for large dams, ICOLD, rev. 2010

73 Eurokod Eurokod 7 dimensionering av Geokonstruktioner - Del 1: Allmanna regler (SS_EN 1997-1.2005 (sv))

Hogre grad
av sakerhet
kravsju
allvarligare
konsekven-
serna kan bli
av ett damm-
haveri.
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. Grundldggning utférs pa en rensad och iordningsstilld yta. Vid behov vidtas atgirder
- for att uppna tillriicklig tithet, for att hantera upptryck och lickage samt for att undvika
instabilitet och inre erosion.

For dldre gruvdammanléggningar dr det viktigt att dammégaren har tillricklig kun-
skap om grundliaggningsforhallandena pa djupet for att kunna sidkerstilla gruvdamman-
- laggningens stabilitet. Grundliggningsforhallandena bér vara kartlagda genom grund-

- undersdkningar. Inbyggda brister kompenseras si att dammkonstruktionen uppnar en
acceptabel totalstabilitet.

Vid kapacitethdjande atgérder kan, for vissa konstruktionsprinciper, h6jningen for del
- avdammkropp grundlédggas pd tidigare i magasinet deponerat utvinningsavfall. Den del
- av det deponerade utvinningsavfallet som efter hjning, samt i framtiden, kommer att
ha en paverkan pa den totala dammstabiliteten ingér i den strukturella zonen och utgér
alltsa en del av dammbkonstruktionen. Da denna del paverkar dammens stabilitet ska
sdrskild vikt ldggas vid att I6pande kontrollera och f6lja upp dess egenskaper.

Magasinsbotten kontrolleras och utformas med avseende pa tillréicklig téithet.

92.2. Fyllningsdammar

Med fyllningsdamm avses en damm som i huvudsak bestar av packad fyllning av jord
och/eller springsten. Inom gruvindustrin ersétts ofta jord och spriangsten av utvin-

- ningsavfall.

. Inom gruvindustrin finns tvé typer av fyllningsdammar:

Fyliningsdamm med huvudsyfte att damma vatten i den mening att en fri vattenyta till-
lats i direkt anslutning mot uppstrémsslanten.

Fyliningsdamm med huvudsyfte att damma utvinningsavfall samt medge ett kontrollerat
dranage av vatten genom dammen. Detta innebar att det ska finnas en beach mellan
uppstromsslanten och en eventuell vattenspegel.

En viss minsta vattenvolym for klarning av vatten erfordras normalt inom ett sandmagasin.
. Enfyllningsdamm f6r deponering av utvinningsavfall kan siledes besta avdammdelar
- byggda enligt bida ovan nimnda typer beroende pa vilka férhallanden som efterstrivas
for det deponerade utvinningsavfallet under drift respektive efterbehandling. Dessa
férhallanden styr normalt limplig hantering av vatten som f6ljer med utvinningsavfallet
¢ 1samband med deponering, nederbérd och eventuell annat tillkommande vatten.
Den strukturella zonen &r olika for de tre olika konstruktionsprinciperna och innefat-
tar dammkonstruktionen (dvs det material som ldggs ut och packas) samt det depone-
rade material som har en birande funktion. For respektive konstruktionsprincip géller
generellt:
Utatdamm - den strukturella zonen utgdrs av dammkroppen samt den lastbarande
delen av grundlaggningen.
Indtdamm samt uppatdamm - den strukturella zonen innefattar aven en del av det
deponerade utvinningsavfallet som utgor grundlaggning for delar av dammkroppen.
Darmed ingdr en del av det deponerade utvinningsavfallet i dammkonstruktionen. Gran-
sen mellan magasin och dammkonstruktion blir darmed mer diffus for inatdammar, dvs
nagonstans i det deponerade utvinningsavfallet. Denna grans forflyttas dessutom in i
magasinet vartefter dammkroppen hojs, vilket medfor att en dkande del av det depone-
rade utvinningsavfallet paverkar stabiliteten och utgér darmed del av grundlaggningen
for dammkroppen. Den del av den strukturella zonen som bestar av utvinningsavfall
utgdr da grans mellan magasin och dammbkonstruktion.

Begreppet strukturell zon syftar fortledes i detta dokument endast pa den del av den
strukturella zonen som utgors av deponerat utvinningsavfall, dvs inte den del av damm-
- kroppen som liggs ut och packas. Den strukturella zonen byggs normalt upp genom

- deponering, men kan #ven bearbetas maskinellt eller l:iggas ut mekaniskt. Eftersom den
strukturella zonen paverkar stabiliteten ir det aktuellt att stélla krav pd materialegen-

¢ skaperna for utvinningsavfallet inom denna zon.

42 SveMin GruvRIDAS 2021 - Gruvbranschens riktlinjer fér dammsakerhet



9221 Fyllningsdammar med huvudsyfte att damma vatten ’ ’

Fyllningsdammar med huvudsyfte att dimma vatten &r normalt uppdelade i zoner med :
skilda egenskaper och funktioner:
Tatande zon, ofta tatkarna av jord, som begransar lackaget genom dammen. : .
Filterzoner som férhindrar transport av finmaterial och dranerar vatten fran den tatande fyunlngs"

zonen. damm avses
Stodfylining som ger dammen stabilitet. Stodbank ar en komplettering av stodfyliningen © @ damm
som kan behdvas vid kapacitetsutbyggnad. som 1 hUVUd'
Erosionsskydd som skyddar mot paverkan fran vagor, is samt nederboérd. o
sak bestar
9222 Fyllningsdammar med huvudsyfte att ddmma utvinningsavfall av packad
Fyllningsdammar med huvudsyfte att ddmma utvinningsavfall samt medge ett kontrol- fyul’]lng av
lerat drinage genom dammen &r dven de normalt uppdelad i ett antal funktionella zo- jO].’d och/
ner, beskrivna nedan. Foljande zoner ir vanligt forekommande men samtliga erfordras eller
ej for efterstrévad stabilitet. De lokala forutsittningarna avgor vilka zoner som erfordras ..
ivarje enskilt fall. SprangSten'

Startdamm ar den forsta konstruktionsdelen vid en gruvdammanlaggning, vilken sedan ¢
succesivt byggts pa for att skapa ytterligare deponeringskapacitet. Den anlaggs normalt
for att klara 1- 3 ars deponering av utvinningsavfall. :
Dranerande zon av utvinningsavfall som uppfyller specifika kriterier for ett kontrollerat
dranage. Principiellt kan bredd sagas kompensera tathet, dvs genom en bred beach
erhalls en flack portrycksgradient som reducerar dranaget genom dammen.
Filterzoner som forhindrar materialtransport och dranerar vatten.

Strukturell zon av deponerat utvinningsavfall som ingar i dammens konstruktion och
har en paverkan pa dammens stabilitet. Overytan av denna strukturella zon utgdr
grundlaggning vid héjning genom inat- och uppatmetoden.

Stodfylining som ger dammen stabilitet. Stodbank ar en komplettering av stodfylining,
vilken kan behdvas vid kapacitetsutbyggnad.

Erosionsskydd som skyddar mot paverkan fran slurry- och/eller vattenfléden samt ne-
derbord.

Beach, dvs sandytan mellan dammkropp och vattenspegel. Det ar viktigt att den del av
beachen som ingar i den strukturella zonen uppfyller stallda krav for erforderlig stabili-
tet, vilken t.ex. kan vara att den ska vara val segregerad och konsoliderad.

Ledningsvall, dvs vall for deponeringsledningar, utgors ofta av dammkron for dammar
anlagda enligt inat- eller uppatmetoden.

92.3. Anslutningar

Anslutningar mellan olika dammdelar, vilket dven innefattar utskovskonstruktioner,
kraver sdrskild omsorg for att uppna en siker funktion. Anslutningar utformas sa att en
god samverkan och 6nskad tdthet uppnas.

Anslutningar mot naturlig mark ir att jimféra med anslutningar mellan olika damm-
typer och kréver séirskild utformning, speciellt vid anslutning mot branta slénter.

I de fall anslutningen behover inga i den efterbehandlade anldggningen ska anslut-
ningen vara bestindig dven i ett langtidsperspektiv och ska da utformas sa att risken for
inre erosion minimeras.

9.24. Utskovskonstruktion, luckor samt 6vriga avstdngningsanordningar
Utskovskonstruktion, och regleringsanordningar sa som séttar och ventiler &r en del av
den dimmande funktionen nir de ir stingda eller delvis 6ppna. Stéd i utformning av
utskovskonstruktion samt delar som utgérs av betong erhalls genom RIDAS 2019 samt
tillhorande tillimpningsvigledning fér betongdammar.

925. Vattenvdgar

Med vattenvig menas den viig som vattnet leds genom eller f6rbi dammkonstruktionen.
Vattenvigen for avbordning kan besta av inlopp, utskovstroskel, skibord, energiomvandlare,
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utskovskanal och utlopp. Vattenvigar konstrueras och utformas limpligen med avsting-
. ningsanordningar uppstréms och nedstréms for att méjliggora tillfillig avstingning for

underhaélls- och reparationsatgérder. Stod i utformning och konstruktion av vattenvégar
erhalls genom RIDAS 2019 samt tillhorande tillimpningsvégledning for betongdammar.

- 93.  Avbérdande funktion

. Den avbordande funktionen syftar till att hantera ytvattnet inom en gruvdammanliigg-
ning. Den avbordande funktionen utgors vanligtvis av passiva och/eller aktiva system
tex. ytutskov och/eller pumpar.

Den avbérdande funktionen kan besta av:

Utskov med luckor och/eller sattar.

Skibord med fasta trosklar.

Pumpar/Havert.

. Avbordningsanordningar utformas med avseende pa sikerhetskrav, drift- och regle-
. ringsforutsittningar, miljéméssiga krav, med mera. Det finns olika kategorier av avbord-
ningsanordningar som klassificeras utifran:

Placering i anlaggningen (ytutskov, bottenutskov).

Drifttyp (ordinarie utskov, reservutskov).

Sattet att kontrollera/reglera flodet (aktiv eller passiv reglering).

Med passiv reglering avses sjilvreglerande utskov som till exempel 6verfallsutskov och
hévertutskov dér flédet ut ur magasinet blir beroende av magasinets niva.
. Med aktiv reglering avses reglering med manévrerbar avbérdningsanordning dér
. nivan i magasinet kan styras aktivt. Aktivt reglerade utskov 4r utrustade med nagon typ
av regleringsanordning for kontroll av avbérdningen. Anordningarna kan utgoras av allt
fran handmandvrerade till automatiska utskovsluckor.

Det finns ett antal olika avstingningsanordningar som kategoriseras frimst utifran

- konstruktionstyp. De vanligast férekommande inom gruvdammanléiggningar &r plan-
- luckor och sittar. Det forekommer dven utskovslosningar dér flédet regleras genom
pumpar, denna 16sning anvinds i kombination med en passiv 16sning for att sikra av-
bordning vid extremfléden samt vid driftbortfall av pumpar.
: Dammanliggningens avbordande funktion ska ha tillricklig avbérdningskapacitet
samt vara siker, tillforlitlig och tillginglig vid behov. Den ska vara robust samt konstrue-
rad och uppbyggd for att uppfylla anldggningsspecifika och for aktuell dammsékerhets-
klass lampliga dammsékerhetskrav.

For gruvdammanliggningen kan utformning av avbérdningsanordningar vara olika
- under driftsfasen respektive efterbehandlingsfasen eftersom kraven och férutséttning-
- arna under dessa skeden ir olika. Den stegvisa eller kontinuerliga uppbyggnaden av
gruvdammanldggningar medf6r att avbordningsanordningarna kan beh6va byggas pa
och/eller flyttas under drifttiden, medan eventuell avbérdningsanordning fér langtids-
fasen &r stationir och ska utformas med hénsyn till att tillstandskontroll inte kan garan-
- teras och att de ska vara bestéindiga i ett langtidsperspektiv.
. Vattenforing vid eventuell aterledning av processvatten far ej medriknas i anligg-
ningens avbordningskapacitet for att uppfylla kravet pa avbérdning vilket sitts av det
dimensionerande flédet.
¢ Iflodesdimensioneringsberikningen f6r en befintlig dammanléggning far hénsyn tas
till realistiska mojligheter att dimpa flodet, sa kallad flédesdémpning, vid den aktuella
dammanldggningen som ett sétt att jimna ut en flodestopp under en lingre period.
Detta innebér att vatten kan lagras temporirt inom magasinet genom att tillata maga-
sinsnivan att tillfalligt stiga inom ramen for aktuellt tillstand, till exempel i dom med an-
¢ given 6verddmning. En sinkning av den forhojda vattenytan ska sedan ske under rimlig
' tid efter ett hoégflédesscenario.
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Utskovskonstruktion vid Ryllshyttemagasinet gruvdammanlaggning i Garpenberg, Boliden AB.

931  Utskov,luckor och sattar
Utskovsluckor och séttar ska med tillfredsstéllande séikerhet tala dimensionerande
laster.

Dessa manovreras lokalt pA dammanliggningen, antingen pa plats vid utskovet eller
via kontrollrum. For mandvrering av luckor och séttar anvinds lyftanordningar av olika
typer, vanligen i mekaniska eller hydrauliska utféranden, och vid behov med redundans.
Lyftanordningar ska med tillfredsstéllande sékerhet hantera dimensionerande laster.

932. Pumparochhavert

Pumpar och hivertar ska med aktiv dimpning kunna hantera dimensionerande flode
med tillfredstéllande sikerhet.

933. Vattenvdgar och energiomvandlare

Med vattenvig menas den vig som vattnet leds genom anldggningen, fran inlopp till ut-
lopp. Vattenvégar anvinds framst till avbordning men kan &ven utgoras av kanaler eller
diken for att leda vatten till en reningsanléiggning eller utgéras av rdnnor for slurryfléde
mellan verk och magasin. Vattenvigen for avbordning kan besta av inlopp, utskovstros-
kel, skibord, energiomvandlare, utskovskanal och utlopp.

Vattenvigar konstrueras och utformas lampligen med avstingningsanordningar som
mojliggor tillfillig avstingning f6r underhalls- och reparationsatgérder.

Ivissa fall kan det férekomma nagon variant av energiomvandlare i syfte att minska
erosion av dammkonstruktion eller naturlig mark.

Stod i utformning av vattenvégar och energiomvandlare erhalls genom RIDAS 2019.
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934. System for varme och isfrihallning

. Avbordningsanordningar som behéver mandvreras vintertid ska, i de fall risk for fast-
frysning eller annan paverkan av kyla foreligger, vara forsedda med erforderliga virme-
och/eller isfrihallningssystem.

1 935. Redundans vid bortfall av ordinarie avbérdningsanordning

. Den elektriska utrustningen som finns kopplad till vald utskovslsning ska med till-
fredsstillande sikerhet dimensioneras for aktuella belastningar och ska i sin system-
uppbyggnad vid behov innehalla redundans. Behovet av reservkraft ska analyseras.

. Isyfte att sékerstilla avbordning vid funktionsbortfall av ordinarie avbérdningsanord-
. ning ska ett redundant system finnas. Det kan besta av ett reservsystem sa som beskrivs

i RIDAS, manuell manévrering av luckor lokalt vid utskovet och passiva system med
skibordsldsningar eller tillaten 6verstrdmning av luckor/séttar.

. 94.  Kontrollerande funktion

. Den kontrollerande funktionen omfattar kontrollanliggningar inklusive eventuellt
kontrollrum, ingdende mit-, styr- och reglersystem fé6r damm-, magasin och gruvdamm-
anldggning.

¢ Deddmmande, avbordande och sandhanterande funktionerna instrumenteras och

- bvervakas.

. Engruvdammanliggning kontrolleras och styrs av driftpersonalen pa anliggningen.
Styrningen kan ske manuellt eller genom styrsystem kopplade mot kontrollrum.

£ 941 Kontrollrumsfunktion

' Idefall overvakning och eventuellt dven styrning sker genom ett kontrollrum ingar det
som en del i den kontrollerande funktionen. Styrsystem fér deponianliggnigen samt
méitsystem for gruvdammanlidggningen kan vara knutna till olika kontrollrum. Driftper-
sonalen har i uppgift att styra och kontrollera deponeringen pa gruvdammsanliggning-
- en pa sadant sitt att dess sikerhet sikerstills.

Fjarrkontroll (6vervakning och styrning) av en anldggning mojliggors i de flesta fall
med ett system bestaende av dator, kommunikationsutrustning, kringutrustning och
grafiskt anvindargrénssnitt.
 Kontrollrumsfunktionen férses med relevanta anvindargrianssnitt mot anldggningens
instrumenteringssystem, inklusive tydlig representation av operativa indikatorer, larm-
nivaer och larmfunktioner. Systemet utformas sa att operator har god forutséttning for
attirealtid 6vervaka anldggningens drift och tillstand ur dammsikerhetssynpunkt som
till exempel ldckage, grundvattenstand, rérelser och temperatur.

94.2. Tillstands6vervakning och kritiska riskkontroller

Gruvdammanliggningen 6vervakas och instrumenteras med avseende pa aktuell
dammkonstruktion, dammsikerhetsklass samt utifran utfallet av dammsékerhetsut-
virderingen (se kapitel 4). Syftet med tillstandsovervakningen ér att antaganden gjorda
- vid projekteringen kan verifieras och att det kan kontrolleras att dammen fungerar som
. avsett. Instrumenteringen behver saledes anpassas till dammens individuella forut-
sdttningar och kommer hirigenom att vara unik for den aktuella dammen.

En del, eller samtliga, av de installerade méatpunkterna kan utgora kritiska riskkontrol-
¢ ler. Kritiska riskkontroller bendmns &ven i kapitel 4.6 och 4.7 och omfattar férutom till-
stands6vervakning dven driftévervakning, kapitel 7.2, och tillstandskontroll, kapitel 8.3.

Samtliga kritiska riskkontrollerna ska vara kopplade till férutbestimda gransviarden
eller nivaer baserade pa gruvdammanléiggningens férviintade beteende. I en upprittad
handlingsplan for kritiska riskkontroller (eng. Trigger Action Respons Plan, T.A.R.P.) ska
. kontrollerna samt nivierna vara definierade och kopplade till specifika atgirder. Atgir-

- dernaskavara kopplade till hur stor avvikelse fran forvintat beteende som intriffat, flera
olika atgirder eller nivaer av atgérder kopplas dirigenom till en kritisk riskkontroll.

Vad som utgér kritiska riskkontroller, limpliga intervall f6r méitning, kontroll och
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utvirdering av kritiska riskkontroller samt limpliga grinsvirden eller nivaer for de ”

kritiska riskkontrollerna specificeras i ssmband med att gruvdammanléiggningens

konstruktion fastslis. Justering av intervaller och nivéer kan bli aktuellt i ssmband med E

genomforandet av dammsikerhetsutvirderingen (se kapitel 4). ngruv-
Kritiska riskkontroller f6r en gruvdammanléiggning kan bland annat omfatta métning damm-

av lickage, grumlighet, portryck, upptryck, vattennivé, samt rorelse men kan dven utgo- anlaggmng

ras av andra ej nimnda riskkontroller. kontrolleras

For avbordningsanordningar kan kritiska riskkontroller omfatta exempelvis métning och Styrs
av vattenniva, fléde, tryck, luckldge, motorstrémmar och temperatur, men kan #ven .
utgoras av andra ej nimnda riskkontroller. av drift-
Riskkontroller f6r utfallet av deponeringen kan exempelvis omfatta inmétning av PEIS onalen
sandyta, beddmning av kvarvarande deponeringskapacitet, métning av beachléingd, pé al’]lagg-

kontroll av materialegenskaper i den strukturella zonen, densitet och finandel i den f6r nin gen.
magasinet inkommande deponeringsslurryn samt héjningstakt av magasinsytan for att
verifiera att utfallet 6verensstimmer med designforutsittningarna. Riskkontroller for
deponeringen kan dven utgoras av kontroller som inte finns nimnda i detta stycke. ®

10 Genomférande av projekt

Generellt giiller att medlemsforetagen for sina projekt utvecklar och tillimpar rutiner
som &r anpassade till dammarnas potentiella konsekvenser vid haveri samt omfattning
och riskexponering under genomférandet. For projektverksamheten i stort férutsitts
att medlemsforetagen har faststéllda rutiner for initiering, planering, projektering,
genomférande och avslutning av projekt.

De vanligaste projekten som genomfors vid gruvdammanliggningar dr de aterkom-
mande kapacitetshojande atgirderna i syfta att sikra fortsatt anrikningsproduktion. Vid
dessa projektarbeten &r det av vikt att beakta de risker samt atgéirdsbehov som identifie-
rats genom dammsikerhetsutvirderingen, se kapitel 4.

Vid genomforande av anldggningsidndringar och andra atgirder med betydelse for
dammens siikra drift behover sirskild uppméarksamhet dgnas dammsékerheten. Det
géller i alla skeden fran planering via projektering/konstruktion till det fysiska genom-
férandet och efterfoljande funktionskontroll. Samverkan mellan alla berérda parter,
som till exempel driftorganisation (intern och/eller extern), projektorganisation samt
entreprenor, ir en nyckelfaktor for att resultatet ska bli béista mojliga med avseende pa
dammsikerheten. Ordinarie drift och deponering maste beaktas i projekterings- och
utforandefasen.

Denna riktlinje giller i tillimpliga delar d&ven nybyggnad av dammanliggningar. Krav
och rutiner for genomférande av projekt beskrivs nedan.

Vid stora anldggningsprojekt laggs sérskilt stor vikt vid samordning av projektet i
tidigt skede med avseende pa deponeringsplanering samt genomforande av driftméssig
inspektion.

101. Planering med hinsyn till risker vid genomférandet

Metodval for arbeten som ror gruvdammanléggningar kan paverka dammsékerheten

i genomforandeskedet. Risker vid genomférande av projekt bor analyseras utifran den
aktuella anlidggningens forutsittningar. Exempel pa risker som behover beaktas ér risk
for infrysning i konstruktionen/magasinet, oavsiktliga avsteg fran rutiner samt risk for
hoga fléden eller stérning i vattenfloden genom gruvdammanléggningen.

Projekt som innebér paverkan pa avbérdningsformagan vid en dammanlidggning pla-
neras med hénsyn till hydrologiska férhallanden i tillrinningsomradet samt till avbord-
ningsomradet. Planeringen inriktas pa genomférande under perioder da sannolikheten
ir 1ag for fléden storre dn tillginglig avbérdningskapacitet. Oavsett detta planeras alltid
for hur det dimensionerande flodet kan hanteras genom férberedande atgirder.

Vid projekt som medfér att avbordningsanordningar som normalt anviinds for vatten-
nivareglering eller som 6verstromningsskydd inte &r tillgéngliga krévs sérskilda atgér-
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Pagaende kapacitetshdjande atgarder vid Kirunas gruvdammanlaggning, LKAB.

der i form av driftplanering och anpassad drift.

For att hantera risker kopplade till tjile och infrysningar som kan paverka dammens
stabilitet planeras att anldggningsarbetena genomfors under barmarksperioder samt att
nodvindiga kontroller med avseende pa detta genomfors.

10.2. Organisation, granskning och kontroll

En sammanhallen organisation hela véigen fran planering till 6verlimning av anldggning
och dokumentation efter avslutat projektgenomférande &r 1dmpligt. Medlemsféretaget
utser en tekniskt ansvarig med god kompetens vad gilller dammsikerhetsarbete, till
exempel dammtekniskt sakkunnig (DS), att ansvara f6r teknisk granskning och att an-
laggningen efter genomfort projekt uppfyller GruvRIDAS. Tekniskt ansvarig och DS har
nira samverkan under projektet om dessa inte dr samma person. Den som ansvarar for
genomférandet av anliggningsindringar och andra atgirder, till exempel projektledare,
rapporterar det som ir av betydelse for dammsikerheten, under och efter genomforda
arbeten, till ovanndmnda person/personer. Eventuella avsteg fran GruvRIDAS doku-
menteras och inkluderas i nimnda rapportering.

For projekt som kan medféra paverkan pa dammsékerheten finns kompetenskrav for
ansvarig projektor/konstruktor och projektledare eller motsvarande, se kapitel 5. For
projekt med betydande dammsékerhetspaverkan finns anledning f6r medlemsféretaget
att stéilla kompetenskrav dven pa andra befattningar hos till exempel konsulter, leveran-
torer och entreprendrer. I enlighet med férordning om utvinningsavfall™ ska samtliga
deltagare i projekten, inklusive entreprendérer, utbildas i risker med arbete kring damm-
anléggningen.

Planerade atgirder och anldggningar granskas ur dammsékerhetssynpunkt under for-
studie- och projekteringsfas. Beslutsunderlag for genomforande omfattar ett utlatande
over dammsikerhetsaspekterna baserat pa en sakkunnig granskning.

Vid projektgenomf6rande krévs en fortlopande granskning av arbetshandlingar och
liknande innan de anvinds for tillverkning, montage och byggande.

Kontroll utfors fortlépande av tillverkning, montage och byggande genom utsedda

74 Forordning (2013:319) om utvinningsavfall 60 §.
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kontrollanter. Kontrollen sékerstiller att material, arbetsutférande och slutligt resultat
overensstimmer med tillverkningsunderlag och arbetshandlingar

De atgérder och anldggningar som dr en férutséttning for projektgenomforandet, t.ex.
driftanpassningar, omkopplingar, fingdammar och andra provisorier, granskas innan
beslut och genomforande pa samma sitt som géller for projektet som genomférandet
avser. Kontroll av berikningar, material och arbetsutférande ska ocksa vara likvardiga
med projektets kontroll.

10.3. Beredskap, tillstandsovervakning och inspektioner under genom-
forandet

Infor genomférandet av projekt upprittas en beredskapsplan f6r hantering av onormala
héndelser och risker som &r projektspecifika. En sadan beredskapsplan kommuniceras
med de foretag som dr verksamma pa anldggningen under projektgenomforandet, med
uppmaning att samtlig personal ska informeras om héndelser och risker som kan pa-
verka dammsikerheten. Planen kommuniceras &ven med egen personal som inte direkt
deltar i projektgenomforandet men som kan bli involverade vid en onormal héndelse.

Beredskapsplanen delges vid behov berérda myndigheter, till exempel riddningstjins-
ten och ldnsstyrelsen.

Projektspecifik beredskapsplan uppdateras i takt med projektets framdrift, och ge-
nomgangar med berérda aktorer genomfors i erforderlig omfattning.

Under projektgenomférandet kan det behévas sirskild tillstandsévervakning. Den
kan omfatta vattennivaer upp- och nedstroms, lickagefléden och rérelser hos fang-
damm, linspumpning, med mera. Tillstandsévervakning kan vara manuell eller automa-
tiseras och férses med larm. Okad frekvens av inspektioner kan ocksa vara aktuell.

Under den tid som personal finns inom ett arbetsomrade som kan paverkas av fang-
dammshaveri eller andra risker for vatteninstromning kan larm med ljus och ljud beho-
vas for att initiera utrymning vid onormala férhallanden.

104. Funktionskontroll

Efter genomford anldggningsindring utférs funktionskontroll, se kapitel 8.3.

Syftet med funktionskontroll &r att sikerstilla avsedd funktion hos komponent och/
eller system efter ett genomfort arbete eller en genomford férindring.

Funktionskontroll genomfors alltid efter genomférda atgirder for de anldggningsde-
lar och enheter som kan ha paverkats av den utforda atgirden och som det r mojligt att
utféra funktionskontroll pa.

Vid funktionskontroll provas alla funktioner, bade ordinarie och redundanta. Sérskilt
viktigt dr att prova alla sikerhetsfunktioner och larmkedjor fullt ut. Funktionskontroll
leds av en utsedd funktionskontrolledare.

Funktionskontroll utfors enligt ett i forvag upprittat program som godkénts av
medlemsforetaget. Funktionskontrollen dokumenteras och nir anldggningen kan
overldmnas for ordinarie drift upprittar funktionskontrolledaren en skriftlig rapport.
Rapporten limnas till medlemsforetaget eller den som utsetts som ansvarig for att an-
laggningen efter genomfort projekt uppfyller GruvRIDAS samt till anliggningens DS.

105. Dokumentation ochrelationshandlingar

Anliggningsindringar dokumenteras med hjilp av ritningar, rapporter, bilder med
mera. Manualer f6r drift och underhall samt dammregister revideras och uppdateras.
Den samlade dokumentationen fran anléggningséindringen fortecknas och 6verlim-
nas efter genomford funktionskontroll till medlemsféretaget fér arkivering enligt gil-
lande rutiner, se avsnitt 6.2.3.
Det dr lampligt att i samband med arkivering av ny dokumentation dven ga igenom
dldre dokumentation och pa den anteckna eller markera de delar som inte ér aktuella.
Riktlinjer for anlédggningsinformation finns i kapitel 6. ®
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11 Uppfdljning och férbattring

Uppfoljning, erfarenhetsaterféring, revision och ledningens genomgang syftar till
fortlopande forbittring av det arbete som genomférs avseende dammsikerhet inom ett
medlemsforetag. Revision utfors av revisorer fran en fran féretaget fristiende organisa-
tion, medan de tre andra aktiviteterna ér internt arbete inom medlemsforetaget.

Generellt gilller att medlemsforetaget utvecklar och tillimpar rutiner for uppféljning,
erfarenhetsaterforing, revision och ledningens genomgang som &r anpassade till dam-
marnas potentiella konsekvenser i hindelse av ett haveri och verksamhetens omfattning
istort.

Uppfdljning i detta sammanhang har fokus pa den uppféljning som ér en del av, eller
ligger niira, de operativa arbetsuppgifter som utfors.

Erfarenhetsaterforing dr en 6vergripande process som ett medlemsforetag kan till-
lampa for att systematiskt driva ett férbéttringsarbete. Erfarenhetsaterforing omfattar
utvirdering av det uppféljningsarbete som utfors.

Svemin genomf{6ér GruvRIDAS-revisioner avseende hur ett medlemsforetag tillimpar
GruvRIDAS i sitt dammsikerhetsarbete. Ett medlemsféretag kan ocksa lata genomféra
revisioner och granskningar genom sérskilt anlitad expertis med internationell erfaren-
het eller sérskild sakkunskap.

Ledningens genomgang omfattar en bedémning av mojligheter till forbittringar och
behovet av dindringar i ledningssystemet for dammsékerhet, inklusive dndringar i policy
och mal f6r dammsikerhetsarbetet.

11.1. Uppfoljning

Baserat pa redovisande dokumentation fran drift, underhall, beredskap, 6vningar,
dndringar med mera (jfr avsnitt 6.2.2) genomfor ett medlemsféretag uppféljning om ar-
betsuppgifterna genomférts enligt plan och i enlighet med géllande rutiner, eller om det
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finns avvikelser. Uppf6ljning dokumenteras och rapporteras enligt faststéllda rutiner
inom medlemsforetaget.

1n.2.

Ett medlemsforetag med dammar i dammsékerhetsklass A, B eller C utvecklar och till-
lampar rutiner for att systematiskt samla in och aterfora erfarenheter fran genomforda
uppféljningar och intriffade hindelser i verksamheten avseende drift, underhall, bered-
skap, 6vningar och dndringar, med mera

Erfarenhetsaterféring

Arbetet med erfarenhetsaterforing genomfors fortldpande och sammanstills arligen
i ett redovisande dokument. RIDAS-ansvarig eller av denne utsedd person ansvarar for
arbetet.

11.3. GruvRIDAS-Revision

GruvRIDAS-revision genomfors i Svemins regi och utvirderar hur medlemsféretaget
tillimpar GruvRIDAS med tillimpningsvigledningar i sitt dammsékerhetsarbete. Revi-
sionen utgor en viktig grund for utvecklingen av dammsékerhetsarbetet i medlemsfore-
taget.

GruvRIDAS-revision avser medlemsforetagets samlade arbete med dammsékerhet.
For de medlemsforetag som har dammar i dammsékerhetsklass A, B och C provas till-
lampningen av riktlinjerna avseende séikerhetsledning, uppfyllande av faststéllda mal
och kvaliteten i dammsékerhetsarbetet i 6vrigt. Fér medlemsforetag som har dammar i
dammsékerhetsklass A och B genomf6rs GruvRIDAS-revision normalt vart 6:e ar. For
Ovriga foretag genomfors revision normalt vart 8:e ar.

114.

For gruvdammsanliggningar i dammsékerhetsklass A och B giller att en oberoende
granskning ska utforas. Granskningen ska utféras av en sammanséttning experter som
ska bidra med en langsiktig, systematisk, oberoende och kvalificerad asikt om risker och

Oberoende granskningspanel

statusen pa anldggningen samt hur anlidggningens delar (styrning, design, konstruktion,

grundliggning, drift, vattenhantering, efterbehandling, etc) moter branschens riktlinjer

och krav pa en internationell niva.

Granskningens omfattning, aterkomsttid och uppf6ljning bér utformas utifran anléigg-

ningens komplexitet. Granskningspanelens uttalanden bor fljas upp, internt och vid
genomforandet av nistkommande granskningspanel.

En oberoende granskningspanel ir ett for medlemsféretaget radgivande organ. Pane-
len bor séttas samman sa att den &r bestindig 6ver tid.

11.5.

Medlemsforetaget utvecklar och tillimpar rutiner fér ledningens genomgang avseende
dammsikerhet. Genomgang genomférs minst en ging per ar av medlemsforetagets

Ledningens genomgang

ledningsgrupp och en person i denna ansvarar for planering, genomférande och doku-
mentation.

Vid ledningens genomgang utvirderas organisationens ledningssystem avseende
dammsikerhet for att sikerstélla att det dr fortsatt lampligt, tillréickligt och verknings-
fullt. Utvarderingen omfattar bedomning av mojligheter till forbattringar och av beho-
vet av dndringar i ledningssystemet for dammsékerhet, inklusive dndringar i policyn
och malen fé6r dammsékerhetsarbetet. Avsnitt 2.2 beskriver de 6vergripande kraven
avseende siikerhetsledning. Resultatet av genomférda externa och interna revisioner
avseende bade dammsékerhet och f6r andra dndamal kopplade till férordning (2013:319)
om utvinningsavfall ligger till grund f6r ledningens genomgang. ®
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Svemin ar branschorganisationen fér gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Vi repre-
senterar cirka 50 foretag med drygt 13 000 anstallda inom produktion, prospektering och teknik.
Vart uppdrag ar att ge medlemsféretagen basta mojliga konkurrensférutsattningar. Med kunskap,
erfarenhet och langsiktigt engagemang, paverkar och utvecklar vi férutsattningarna for att det
svenska gruv- och mineralklustret ska fortsatta vara i varldsklass. Svemin utvecklar branschge-
mensamma riktlinjer och vagledningar och medverkar till att forskning och teknikutveckling inom
prioriterade omraden kommer till stand. Vi bevakar ocksa branschens intressen i samband med
utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU.
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